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سرود ملی 


دا وطن افغانستان دی 
کور د سولې کور د توري 
دا وطن د ولو کور دی 
د پستون او هزاره وو 
ورسره عرب» گوجر دي 
براهوي دي. قزلباش دي 
دا هیواد به تل خليري 
په سینه کې د اسیا به 
نوم د حق مو دی رهبر 


داعزت د هر افغان دی 
هر بچی يې قهرمان دی 
د بلوخ ود ازبکو 
د ترکمنود تاحکو 
پامیریان» نورستانیان 
هم ایماق. هم پشه بان 
لکه زره وي جاوی‌دان 
وایو الله اکر وایو اللہ اکر 





وزارت معارف 
معینیت انکشاف نصاب 5 تعلیمی و تربیه معلم 
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی 
وتالن کلب فرسی 





سال جاپ: ۱۳۹۱ھ . ش 








- دییلوم انجنیر سید رحمت شاه ملیار 


اد یتور مسلکی: 


-دپیلوم انجنیر سید رحمت شاه ملیار 


اد بتور زبان: 


-عبدالرزاق کوهستانی 


کمیتة دینی. سیاسی و فرهنگی: 

- مولوی عبدالصبور عربی 

- دکتور محمد یوسف نیازی 

- حبیب الله راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی. 


کمته نظارت: 

- د کتور اسدالله محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیڈ معلم. 

- د کتور شیر علی ظریفی رئیس پروژه انکشاف نصاب تعلیمی. 

- دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف 
کتب درسی 


طرح و دیزاین: عمر عبداللّه حیدری و حمیداللّه غفاری 


تنظہ امور چاپ: د کبیر حقمل رئیس نشرات و اطلاعات وزارت معارف. 





بسم الله الرحمن الر حیم 


پیام وزیر معارف 
سپاس بیکران آفرید گاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم 
و انديشه آراست و درود ہی پایان بر پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی - صلی الله عليه وسلم - که 
معلم بز رگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطۂ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است. هدف اصلی تعلیم و تربیت 
به فعلیت رساندن نیروهای بالقوه انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب می‌شود که همگام با تحولات 
وپیشرفت‌های علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه‌های دینی و اخلاقی را توأم با فرآورده‌های علوم جدید با میتودهای نوين 
به شا گردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد» بر اساس همین ویژه گی‌ها تهیه و تألیف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور متکی بر مبانی تعلیم و تربیت 
اسلامی و حفظ هویت ملیء مطابق با معیارهای علمی و روش‌های تربیتی نوین بوده» استعدادهای دانش 
آموزان را در همه زمینه‌های اخلاقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ابتکار و حس جستجو گری 
را در آنها تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری» تقویت حس وطن دوستی» مهربانی» گذشت 
و همبستگی از خواست‌های دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد. 
کتاب‌های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم 
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه‌های آموزشی و تربیتی است. از معلمان و آمو زگاران 
خوب. متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود ساخته اند صمیمانه آرزومندم 
که با تطبیق دقیق و مخلصانة نصاب تعلیمی» کود کان و جوانان میهن را بسوی فتح قله‌های رفیع دانش 
اخلاق و معنویت رهنمون گردند. 
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. ازین رو از همه اقشار و افراد 
ملت شریف افغانستان» بخصوص از خانواده‌ها و اولیای محترم شا گردان خواهشمندم که از هیچگونه 
همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ تور نك خان از همه و سند کا۱ دالشعداتق 
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا می‌شود که با ارایة نظریات و پشنهادات سالم 
و نقدهای سازندۂ خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب‌های درسی همکاری نمایند. 
لازم میدانم از تمام ملفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه» تألیف» طبع و 
توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینة چاپ و توزیع کتب 
درسی همکاری نموده اند قدردانی و تشکر نمایم. 
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود. ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف 
پاری رساند. انه سمیع فریب مجیب. 
د کتور اسدالته حنیف بلخی 
وزير معارف 








۱ : فصل اول تکنالوژی و سیسیتم : ۱ 


۳ و عوامل موئربررشد وک ی ےآ ا 
۳ ۱ تولید محصولات ومنابع : ۳ 

۴ اجزای سیستم ۵ 
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۸ تغذیه نباتات ۴۷ 
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فصل اول 


تکنالوژی و سیستم 


ذر سال خدشتة با معاهيم. تگتالرئی و ببیستم انشا شدع ایك و دانستید. که تولیة 
محصولات به کمک تکنالوژی مراحل مختلفی مانند: جمع اوری معلومات. طراحی. 
تهیه افزار و مواد خامء نیروی کار و مراحل تولید را سپری می نماید تا محصول بدست 
آید. 

دراین فصل خواهید آموخت که چه چیز باعث تکامل محصولات تکنالوژی می گردد و همچنان 
درمورد مراحل اصلی کار یک سیستم آشنایی بیشتر حاصل نموده با اجرای تمرینات ساده 
عوامل موثر بر رشد و تکامل تکنالوژی 

به تصاویر زیر توجه نمایید. چه چیز سبب شده است تا چراغ از نظر شکل. مصرف انرژی 
و مواد سوخت از حالت ابتدایی به شکل تکامل یافتة آمروزی تغییر نماید؟ 








به طور مثال: برای این که یک دهقان بتواند زمین بیشتر را به وقت کمتر قلبه. ماله 
چگونه باشد؟ 

این وسیله باید طوری باشد که به عوض یک بیلچه چندین بیلچه داشته باشد و در 
زمین های درم حر کت نموده بتواند 9 دلایل ڈیکر این مقتضیات سبب له انث 2 
تراکتور به شکل آمروزی ان ساخته شود. 

فکر کنید: طراحان چگونه قادر به دریافت راہ حل برای این تقاضا گردیده ازن؟ 


ب - تحقیقات: در جهان مراکز بزرگی برای انجام تحقیقات صنعتیء زراعتی» مالداری 
طبی و ... وجود دارد که نظر به تقاضای استفاده کننده گان دانشمندان در ان به 
خاطر تکامل محصولات و در یافت راہ حل مشکلات مصروف تحقیقات علمی استند. 
برخی فابریکه ها و کار خانه ها نیز دارای بخش تحقیقاتی اند که نتایج تحقیقات ان ها 
منجر به ایجاد یک روش جدید یا یک محصول جدید می گردد. مثلا: اولین موتر که 
ساخته شد خیلی ساده بود و صرف می توانست به سرعت ۲ کیلو متر درساعت حرکت 
نماید. در نتیجة تحقیقات و آزمایش های متعدد. انسان قادر شد که امروز موتر های 
خیلی زیباء سریع السیر وبا قدرت بسازد. تحقیقات در عرصه های دیگر نیز دست آورد 
های مهمی دارد؛ مانند: نباتات اصلاح شده. ادویه با کیفیت» روش های جدید معالجه. 


ت برای رسیدن بد حدف 








ج - کنجکاوی و تفکر: 

انسان به طور ذاتی موجود کنجکاو است و کوشش می نماید که چیز هایی را که در 
اطرافش وجود دارد بشناسد» آزمایش کند و بنا بر نیاز خودش در آن ها تغییراتی وارد 
نماید. انسان برای انجام این کار از تجارب گذشته خود استفاده می نماید. وبا گذشت 
زمان به دست آورد های بیشتر و خوبتر دست يافته واصلاحات لازم در ان به وجود 
می آورد. 

شما نیز می توانید با فکر و کنجکاوی» اصلاحات و نو آوری هایی را در کار های خود 









۳ در e‏ شما جه رشته های تحصیلی وجود دارد؟ آیا این رشته ها 
ضرورت های تحصلی آینده شما را بر آورده می سازد؟ 

۲- از رشته های حرفه یی کدام رشته برای دختران و کدام رشته برای پسران 
مناسب مق چرا؟ 

٣-۔شاگس۹ردان‏ مکتب شمابه کدام رشته هی تحصیلی علاقمند 
ازن؟ جرا؟ 





تولید محصولات ومنابع 
منابع تولید 
آیا می توانید منابع مورد نیاز برای تولید یک محصول؛ مثلا: میز و چوکی را دسته 
بندی نمایید؟ 
برای تولید محصولات تکنالوژی از منابع مختلف استفاده می شود. برای تشخیص منابع 
به مثال زیر توجه نمایید: 
تاجری به یک کارخانة جراب بافی تولید هزار جوره جراب را فرمایش می دهد. کارمند 
کارخانه با تاجر در هنگام قرار داد در موارد زیر صحبت می نماید: 
تولید کننده به تاجر می گوید: تار جراب مورد نظر شما از چه نوع باشد (نخی, پشمی. 
نایلونی یا مخلوط از چند نخ)؟ 
تاجر: تار آن ازجنس پنبه یی باشد. 
تولید کننده: این جراب ها از جه نوع ( زنانه» مردانه یا طفلانه) باشد؟ 
تاحر: مردانه و زنانه باشد. 
تولید کننده: دراین جدول قیمت هر جوره جراب زنانه و مردانه نظر به نوع تار آن 
وجود دارد؛ شما کدام ان را می خواهید؟ زیرا تار های پنبه یی نیز چند قسم است. 
تاجر: از این جنس که هر جوره ان ۲۰ افغانی تمام می شود و تار ان پنبه یی است. 
تولید کننده: دیزاین و رنگ آن چه نوع باشد؟ 
تاجر: جراب های زنانه دارای چند رنگ روشن(زرد. نیلی» گلابی» سفید) و جراب های 
مردانه دارای رنگ تاریک مانند: سیاه» فولادی و ماشی باشد. 
تولید کننده: از هریک چند جوره می خواهید؟ 
تاحر: ۵۰۰ جوره زنانه و۵۰۰ جوره مردانه باشد. 
تاحر: تا چه مدت تولید می توانید؟ 
تولید کننده: تا یک هفته می توانم همه را تولید نمایم. 
وی مد کا قصه ول رای یں با کت تاه کید 
نتیجه: قرار داد بین تاجر و تولید کننده با ذکر شرایط بالا عقد شد. 








اولین و مهم ترین منبع برای تولید یک محصول نیروی بشری است. نیروی بشری 
با قدرت تفکر و خلاقیت خود مشکلات را 
شناسایی و برای حل ان راه های حل پیدا می 
کنند که با کسب دانش علمی فنی می تواند 
مواد مورد نیاز را شناسایی و مطابق ضرورت 
آنرا تغییر دهد. 

دومین منبع تولید محصولات منبع مالی است 





وسیلة ان تولید صورت می گیرد. چهارمین 
محصولات از آن استفاده می شود. 

در سال گذشته با تعریف سیستم اشنا شذہ اید و دانستید که مجموعة منظمی ار 
اجزای با همم وابسته را که برای هدقف مشترک با هم کار می کنند سیستم 








(دخولی» مراحل تولید. خروجی پا محصول) تشکیل گردیده است. 





دخولی ( مواد خام.افزار انرژی) مراحل تبدیل مواد خام به پخته خروجی (محصول) 





دخولی: به مجموعة از مواد خام. افزار » انرژی» نیروی بشری و ۰.۰. که برای تولید 
محصول وارد سیستم می شود دخولی گفته می شود. 

سوال- دخولی برای نانوایی شامل چه چیز ها است؟ 

مراحل تولید: به مجموعة کار های که درسیستم برای تبدیل مواد خام به محصول 
سوال - مراحل تولید نان خشک در نانوایی شامل کدام کار هاست؟ 

چو کی» دروازه سع6غے ۰ محصول کار خانه نجاری» بوره محصول فابر یکه نان محصول 
نانوایی است. شناخت سیستم ها و اجزای آن واین که هر جز چه وظیفۂ دارد» از چه 
از سیستم خارج ساخته می شود کدام اجزای یک سیستم بیشتر اسیب پزیر است. 
رابطه این سیستم با سیستم های دیگر چیست, این همه دانش و مهارتی است که افراد 


ہم 


حرفوی به دانستن ان صرورت دارند. 





در گروه های خود در رابطه به سوال زیر بحث نموده سپس جواب های تان را با 


سوال“ جرا اشخاصی که اما های حرفوی 2 انجام می هند به اشا حت اجزای 


N ال‎ RE E TL ار‎ a ONE 


موتر و حرکت ان قرار دارد؟ در این مورد تحقیق نموده برای همصنفان تان 
گزارش دهید. 
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E 
چند عامل مهم و موثر بر رشد و تکامل تکنالوژی عبارت اند از: تقاضاءتحقیقات‎ 
»کنجکاوی و تفکراست.‎ 
تولید محصولات به منابع نیاز دارد. اولین و مهم ترین منبع برای تولید یک‎ 
محصول نیروی بشری است. دومین منبع تولیدمصولات منبع مالی است که‎ 
سبب فراهم شدن منابع دیگر می شود. سومین منبع افزار و ماشین آلات است‎ 
که بوسیلة ان تولید صورت می گیرد. چهارمین منبع مهم منابع طبیعی است‎ 
که برای تولید محصولات آنرا کشف. استخراج و در تولید محصولات از ان‎ 
استفاده می شود.‎ 
مجموعة منظمی از اجزای با هم وابسته را که برای هدف مشترک با هم‎ 
کار می کنند سیستم گوبند.‎ 


0 





تمرین فصل 


مها باق ا انیس کرو تیش این 
۲- منابع طبیعی برای تولید اجناس زیر را نام بگیرید: 

الف- بوت ب- نان ج- روغن د- بوره 

۲- عمده ترین اجزای سیستم شامل کدام قسمت هاست؟ با مثال توضیح 
دهید. 

۴ اجزای سیستم برک بایسکل شامل چه چیز هاست و وظایف آنها 
۶- کدام یک از اجناس زیر متشکل از چند سیستم است: 

الف۔ درخت ب سنگ ج- موتر د رادیو و- جوب خشک 


ر- عنکبوت 








9 سیم کشی برق تعمیرات 


آیا می دانید از برق چه نوع استفاده هایی صورت می گیرد؟ 

برق آنرژی یی است که قابلیت تبدیل به انواع دیگر آنرژی ها؛ مانند: آنرژی حرارتی» آنرژی 
نوری» انرژی میخانیکی و انرژی کیمیاوی را دارا است. این خاصیت انرژی برق استفاده آن را 
س س 
های‌مسکونی» صنعتی» تجارتی ۱ ۲ 

وغیره یکی از بخش های مهم ۱ 
کار های انجنیری و حرفوی به 
شمار می رود. 

در کتاب صنف هفتم مضمون 
حرفه در بارۂ چگونه گی بسته 
بندی بعضی دوره های سادۂ 
برقی و نکات حفاظتی برق 
معلومات حاصل نمودید. در 
این فصل با مطالعه نقشة سیم 
کشی برق تعمیرات» مشخصات 
تخنیکی عده یی از تجهیزات 
برقی و انجام کار های عملی به 
دانش مسلکی ومهارت حرفوی 


تان می افزاید. 








موارد حفاظتی در برق 
یکی انرا سیم فاز و دیگر ان را سیم 
صفری (سیم نول) گویند. سیم فاز 
به واسطة تماس فاز نما (پیچ تاب 





جراغ روشن شده است 


چراغ دار) قابل شناخت است. از 





تماس هرسیمی که چراغ فاز نما 
روشن شود بدین معنی است که سیم فاز 
همان رشتة سیم فاز است. برق 
5 ایا جا مس 


بدن آنسان به سیم فاز به وجود می 


۳۹ کا (۲-۲) و و ۲ سیم فاز 


اس وی انم بدا سے لت که ام اند مس سے اھت 
بزنید. هرگاه سیم فاز به وسایل فلزی نصب شده در زمین یا به سیم صفری به 
صورت مستقیم تماس نماید. سبب شارتی برق می گردد و اگر به زودی جریان 
برق به وسیلة فیوز فطع نشود خطر حریق نیز وجود دارد. 

هرگاه سیم فاز به صورت مستقیم به بدنه فلزی آلات برقی تماس بیدا کند استفاده 
از ختی الات برقی 
خطر برق گرفته گی 
را به وجود می آورد. 
ختیع الات زا ولا 
از برق قطع سپس 


انرا ترمیم يا روی 
ان کار نمایید. 











تب از کمایس ی مت ها ای سے سا وال ی مات 
یخچالء ماشین لباس شویی وغیره افراد احساس برق گرفته گی می نمایند. برای 
جلوگیری از این نوع خطرات. ساختمان ها را به قسم سه سیمه سیم کشی می 
نمایند. در این نوع سیم کشی با فعال ساختن هر وسیلة برقی دو سیم ( سیم فاز 
و سیم صفری ) به دورة برقی آن و یک سیم دیگر به بدنه فلزی آن وصل می شود. 
سیمی که به بدنة فلزی وسایل اتصال می یابد به نام سیم حفاظتی یاد می شود 
که یک انجام دیگرش از طریق سیم کشی تعمیر به زمین وصل است. این سیم 
کمک می نماید تا قبل از این که چارچ ها ی برقی از طریق بدن انسان جریان 
پیدا کند به وسیلة سیم حفاظتی به زمین انتقال شود و در نتیجه استفاده کننده 


گان از خطر مصون بمانند. 


۱ 


E 


سیم های برق یخجال که رنگ سیاه و سرخ 


دارند از طریق پلک و ساکت به منبع برق 
اتصال دار د 






یک سس هه 


یخچال و انجام دیگرش به سیم 


۱ حفاظتی که به زمین اتصال دارد 
E‏ 


ال سیر ی ی 





سیم کشی برق تعمیرات 
وبه چشم مشاهده شده می تواند؛ اما در عده یی دیگر سیم ها به نظر نمی رسد؟ 
در مجموع دو نوع سیم کشی برق در تعمیرات وجود دارد که به نام سیم کشی روی کار 


و سیم کشی زیر پلستر یاد می شود. a‏ 


ہے 
5 
٣‏ 
سر 
= 
lem‏ 





۱- سیم کشی روی کار: در این نوع سیم 
کشی سیم های برق و سایر تجهیزات 
آن به روی دیوار ها و سقف تعمیر مانند 
شکل(۲-۵) طور منظم نصب می گردد 
وسعی می شود تا سیم ها بايد به صورت 
خطوط مستقیم به روی دیوار ها ویا سقف 
نصب شود تا زیبا معلوم شود. 


۲- سیم کشی زیر پلستر: در این نوع سیم کشی قبل از این که دیوار ها پلستر 





می شود و سپس 
پلستر کاری صورت 


می گیرد. 
در هر دو نوع مثذ کره 


مکل هنن 





ترسیم نقشه و سیم کشی برق تعمیرات 

داشتن نقشه در اجرای کار های فنی يا حرفوی چه اهمیت دارد؟ 

برای این که نقشة برق یک اتاق را ترسیم نموده بتوانیم ابتدا لازم است تا بدانیم 
که وسایل برقی (سویچ. هولدی.ساکت و جاینت بکس) توسط کدام سمبول ها 
نشان داده می شوند. بنابر این در جدول زیر این علایم و سمبول ها نشان داده 


شده است. به آن ها توجه نمایید: 


























برای ترسیم نقشة سیم کشی یک اتاق طور ذیل عمل می نمایند: 
۱- ابتدا باید نقشه ساختمانی 
اتاق متناسب به اندازه های 
واقعی آن ترسیم و در آنء 
موقعیت دروازه. کلکین. 
الماری وساختمان های اساسی 
دیگر با استفاده از سمبول ها 
مطایق شکل (۲-۷) نشان داده شکل(۲-۷) 

می و 

۲- توجه بايد نمود که این اتاق به چه منظور مورد استفاده قرار می گیرد تا مطابق ضرورت. 











بان میت قد 27ے یلها چت نان یں اس .هی نام درست 
برق آن برای فعال ساختن چراغ, تلویز یون ء پکه و جاروب برقی سیم کشی می نماییم. 
۳- هرگاه برای این اتاقء سیم کشی زیر پلستر در نظر باشد. در هنگام ترسیم نقشة 
برق آن سعی می شود تا نصب سیم ها در دیوار ها باکوتاه ترین فاصله تطبیق شود تا 
از مصرف بیشتر سیم صرفه جویی گردد. اکنون با استفاده از سمبول ها محل نصب 
تجهیزات برقی یعنی: مسیر نصب سیم هاء محل نصب هولدر سویچ, ساکت هاو جاینت 
بکس را بر روی نقشۀ 
ساختمانی اتاق ترسیم 


می نماییم. 





کلکین شکل(۲-۸) 








حال برای تطبیق نقشه درعمل» تجهیزات مورد نیاز باید خریداری شود. اگر از 
دکاندار بخواهیم که برای ما سیم برق بفروشد سوالات زیر را از ما خواهد پرسید: 
چه نوع سیم؟ چند رشته پی؟ به چه قطر یا مساحت مقطع؟ فلز آن چه نوع باشد؟ 
المونیمی یا مسی؟ طول ان چه اندازه باشد؟ 

چگونه می توانیم به این سوالات جواب بدهیم که مطابق ضرورت تعمیر ما باشد؟ 
بنابر این لازم است که به اساس نقشه آماده شده وسایل مورد نیاز را همراه با 


مشخصات تخنیکی ان ها یاداشت نموده و نقشه خود را تعمیل نماییم. 


- مشخصات تخنیکی سیم های برق 
مثال ذیل چگونه گی یادداشت مشخصات سیم های برق را نشان مید هد. 


۱۳۰/1 





۲۳- مشخصات تخنیکی ساکت های برقی: ساکت های برق انواع مختلف دارد 
که نظر به مشخصات زیر از هم تفکیک می شوند: 
٭ تعداد فاز 
# جریان مجاز ساکت به امپیر 
# نوعیت ساکت (زیر پلستر » روی کار) 
# یک خانه یی یا دوخانه یی 
٭ قفل شونده یا بدون قفل 
# با لین محافظوی یا بدون لین محافظوی 

ساکت ها نظر به مقدار جریانی که از طریق ان انتقال می شود نیز انوع 
متا تارف آر وات فال با جرا مرف ات هر اب اه ها ااه 
ھی و 
مثال: جدول زیر چگونگی یادداشت ساکت های مورد ضرورت را نشان 
می دهد. 


نو e‏ سائٹ جویان سا 7 یه امییر تعدا د مجموغی مب حول 


تر کات یک اة یی : مرگ یا تابر یش 


ےا فا با سے۔ حفاخلتی نع بت ۳13 


ناک حا فا ک2 


رت لی 
نی للات 


۳- مشخصات تخنیکی سویچ: برای سویچ های عادی برق اکٹرا از این مشخصات 
استفاده می نمایند: نوع سویچ( زیر پلستر روی کار)ء تعداد پل( یک پل» دو پل) و 
مقدارجریانی را که ھدایت می کند. 

۴ مشخصات هولدر : برای هولدر ها از این مشخصات استفاده می نمایند: 
هولدر پیچی. هولدر دکمده یی» هولدر ها از نظر مواد ساختمانی نیز می تواند 
مختلف باشد مثلا: هولدر کاشی و هولدر پلاستیکی. 





۵- مشخصات و جریان عمل فیوز. 

مقدار جریان عمل فیوز قابلیت اعظمی هدایت آن را نشان می دهد؛ مثلا: فیوز ده 
امپیر الی ده امپیر را اژ خود هدایت می تواند ودر صورت اضافه شدن جریان دوره 
برقی را قطع می کند تا به سایر تجھیزات شامل دوره آسیب نرسد. 

۷- مشخصات چراغ ها: در هنگام حرید چراغ ها نوعیت چراع( نکالی. نیون ا 
کدام نوع دیگر) توان مصرفی چراغء رنگ چراغ در نظر گرفته می شود. 





اتصال سیم های چراغ» سویچ. و ساکت در جاینت بکس یک اتاق چگونه صورت 
می گیرد؟ 

برای حل این سوال کار عملی زیر را طور ذیل قدم به قدم انجام می دهیم: 
وسایل و افزار مورد ضرورت: تخته چوبی به ابعاد ۶۰ - ۵۰ سانتی متر» فیوز 
سویچ روی کار ساکت روی کار جاینت بکس. هلدر چراغ. پیچ تاب و پلاس. 
مراحل انجام کار: 

-١‏ ابتدا نقشة فنی سیم کشی این وسایل را دریک کاغذ ترسیم می نماییم. 





فا 





٦‏ فیوز. جاینت بکس. هولدر و سویچ را به جاهای مناسب در روی تخته با 
استفاده از پیچ و افزار کار نصب می نماییم. با در نظر داشت شیمای فنی که در 
بالا ترسیم نموده ایم سیم فاز را که به رنگ سياه نشان داده شده است به فیوز 
وصل و سپس آن را الی جاینت بکس تمدید و در زیر یک پیچ محکم می نماییم 
و از این پیچ جاینت بکس یک سیم دیگر به رنگ سیاه الی سویچ وصل می نماییم. 
سپس یک سیم به رنگ سیاه (سیم فاز) از سویچ الی هولدر مطابق شکل (۲-۱۰) 
وصل می نماییم. 





ف 


CL SOLE SSC ا3 کا سر‎ eT 
بکس وصل و‎ ٦ 
ان را یا پک سی‎ 2 
دیگر از همین‎ 
تک تا‎ 





هولدر مطابق 
شکل ( ٢-٦١‏ 


NS‏ ا 





۴- قبل از آزمایش دور برقی از معلم محترم تان بخواهید که از کار شما نظارت نمایند 
,مخت ارات ہے جا ال اط ان ود 
ECOL‏ 





شکل(۲-۱۲) 


موارد استفاده وطرز اتصال سویچ دوپُل: 

آیا گاهی دیده اید که دو چراغ در دو موقعیت متفاوت از هم توسط یک سویچ دو 
دوپل خاموش و روشن شود؟ 

از سویچ دو پل زمانی استفاده می شود که خواسته باشیم دو دورة برقی قابلیت کنترول 
از یک نقطه را داشته باشند. 

سوال- سیم کشی این سویچ چگونه صورت می گیرد؟ 

کار عملی اتصال سویچ دوپل 

وسایل مورد ضرورت: تخته چوبی به ابعاد ۵۰ ×۴۰ سانتی مترءسویچ دو پل جاینت 
بکسء دوعدد چراغء دو عدد هولدر یک عدد فیوز و افزار کار. 





مراحل انجام کار: 








ٹک ۷۱۱ 








۳- سیم فاز را که به رنگ سياه نشان داده شده است به فیوز. جاینت بکس و همچنان 
به پيچ مشترک سویچ دوپل و به هردو هولدر مطابق شکل(۲-۱۳) وصل نمایید. 





شک ۱۶ 


۴- سیم صفری را نیز به طور مستقیم از جاینت به دو پیچ باقی مانده هر هولدر مطابق 
شکل(۲-۱۵) وصل نمایید. 


۳۳۳۰۰ 





شک لت 





۵- دورۂ برقی اماده شده را پس از نصب فیوز در مسیر سیم فاز و کسب اطمینان از 





شکل(۲-۱۶) 





GES‏ مشلے ۰ وه تا الات رق نا تا انت 
خطر برق گرفته گی وجود دارد. 

در مجموع دو نوع سیم کشی برق در تعمیرات وجود دارد: سیم کشی روی کار 
و سیم کشی زیر پلستر. 

برای ترسیم نقشة سیم کشی یک اتاق طور ذیل عمل می نمایند: 

با ای مک ری ١۷ت‏ 
می نمایند. 

ضرورت های تامین برق اتاق را ( مثلا: چند چراغ. چند ساکت و . .)مشخص 
می نمایند. 

ہد اھ میات تح ظط 
جاینت بکس) را به روی نقشه ترسیم می نمایند. 

مسیر نصب سیم ها را الی جاینت بکس وسیم اتصال جاینت بکس الی فیوز 
بکس را بروی نقشهة اتاق ترسیم می کنند. 

قبل از آغاز مرحلة تطبیق سیم کشی. نیاز است تا اندازه یا مقدار مواد و وسایلی 
که برای سیم کشی ضرورت است در مطابقت بانقشه تهیه گردد. 

برای تفکیک سیم های برق از هم این مشخصات را در نظر می گیرند: نوع فلز که 
سیم از آن ساخته شده است (مسی يا المونیمی)». مساحت مقطع سیم(نوک 
سیم چند ملی متر مربع مساحت داشته باشد). چند رشته یی(دو یا سه) باشد. 
از سویچ دو پل زمانی استفاده می شود که خواسته باشیم دو دورة برقی قابلیت 


توول از نک معل وا تشه رات 


۳۳ 





تمرین فصل 


ابتدا جملات زیر را در کتابجه های تان نوشته و بعد با گذاشتن کلمات 
الف- در یک جوره سیم برق که از شبکة شهری به خانه های ما تمدید شده 


ة٣‏ ہہ در ان را رر ا کا رر ا کی کا کہ 


٦‏ ی اب دنولا ال ات ای داه 
باشد چه واقع می شود؟ به صورت خلص تشریح کنید. 

۳- مشخصات سویچ. چراغ برقی و سیم های برق را چگونه یا د داشت 
میکنند؟ برای هریک جدولی طراحی کنید. 

۴- از سویچ دو پل در کدام موقعیت های یک تعمیر استفاده شده می تواند؟ 
۵- در کتابچه های خود نقشه یک تعمیر دو اتاقه را ترسیم بعد نقشه سیم 


ڑا ا سا ی 





۳۴ 





چند نوع چوب را می شناسید؟ آیا تمام چوب ها دارای خواص یکسان است؟ 

همان طوری که برگ ومیوه درختان از هم فرق دارند. چوب آنها نیز از نظر سختی. 
رنگ» استحکام» بو و طول عمر متفاوت است که از هرکدام نظر به خواص شان استفاده 
های گوناگون صورت 
می گیرد. شما در صنف 
هفتم با منابع چوب. 
عده ای افزار کار صنایع 
چوبی و چگونه گی 
استفاده از آنها آشنا 
شده آید. در این فصل با 
خواص یک تعداد چوب 
های دیگر» طرق خشک 
کردن چوب و برخی از 
افزار کار صنایع چوب 
اشنا می شوید. 








انواع چوب 
برگ درختان از نظر شکل به دو دستة سوزنی برگ و هموار برگ تقسیم می شوند. در ختانی 
دوس ان 
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نمونه چوب درختان سوزنی برگ که دارای چوب نرم اند. 
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سختی و نرمی چوب در حین اجرای کار با افزار برنده نجاری(مثلا"اره یا رنده) مشخص 
می شود. جنگلات کشور عزیز ما افغانستان دارای هر دو نوع درختان فوق الذ کر است 
. که از چوب درختان ان هم به منظور تجارت و هم در صنایع چوبی داخل کشور ما 
استفاده می شود در شکل (۲-۱) نمونه یی از چوب درختان سوزنی برگ و هموار برگ 
نشان داده شده است. 


7 دہ 


خن ۰ 


1 فعالد: 
۱ ئا 3 





خشک کردن جوب 

اگر از چوب نمدار یا مرطوب دروازه» میز و چوکی 
یا هر وسیله دیگر ساخته شود. با گذشت زمان جه 
درختان به صورت مجموعی از سه قسمت ساخته 
(۲-۲). 

جذب می نماید آب اس جوب درختان تازه دارای 


۰۰ 








پس از قطع کردن برای ساخت وسایل چوبی استفاده نمود. 

پس از قطع درخت و تبدیل تنه آن به چهار تراش یا تخته لازم است که خشک گردد 
تا وزن آن کم و مقاومتش افزایش یابد. اگر از چوب مرطوب و نمدار برای ساخت 
محصولات چوبی استفاده نماییم پس از مدتی تغییر شکل نموده و کج می شود. چوب 
درختان به دو طریقه خشک ساخته می شود: 

۱- خشک کردن طبیعی چوب 

خشک کردن چوب در هوای آزاد معمولترین شیوه است 
که بر اک کار وهای تحار مرن اس رای 
روش چوب ها را زیر یک سقف یا محیط باز مطابق 
شکل(۲۲) می چینند و دربین هر قطارچوب چفتی 
را جهت ایجاد فاصله بین هر قطار قرار می دهند تا 
جریان هوا از بین چوب ها صورت گرفته و به زودی 
زمان خشک شدن چوب بستگی به نوع و اندازه های ap BR‏ 
چوب دارد. جوب هایی که دارای ابعاد کوچک باشند در شکل (۲-۳) 

زمان کوتاه تر خشک می شوند. 

۲- خشک کردن مصنوعی چوب 

در دو ال ری کت E‏ 
قرار می دهند. داخل این اتاق هوای گرم از بین چوب ها توسط پکه عبور داده می شود 
و سبب خشک شدن چوب می گردد. در این طریقه نظر به خشک کردن به طریقه 
طبیعی چوب زود تر خشک می شود و 
همچنان حشرات و پوپنک هایی که در 


۰ 
۰ 
۰ 





بین چوب وجود دارد و سبب تخریب 
چوب می شود از اثر حرارت کوره از بین 
می روند که در افزایش عمر چوب موثر 
است. شکل (۳-۴) ساختمان یک کوره 
چوب خشک کن را نشان می دهد. 











ی 
٭+ھ 5 و ۱ 
۰ ۰ 9 هه 


به وجود می آید؟ 







۲. چرا چوب های مرطوب زود تر فرسوده می شوند؟ 


افزار کار صنایع چوبی 

در صنف هفتم در مورد برخی از افزار کار نجاری 
مانتذ: ارہ رند ۰۵ سوهان. چوب سای برمء 9 
الات اندازه گیری آشنایی حاصل نمودید حال 
با دسته ای از افزار کندن کاری چوب به نام 





چورسی با اسکنه 

چورسی یا اسکنه افزاری است برای کندنکاری» شکل دادن و سوراخ کردن چوب که از 
آن در اتصال قطعات چوب با یکدیگر نصب قفل دروازه های چوبی» نصب چپ راس ها 
و بعضی کار های دیگر استفاده می شود. 
چورسی یا اسکنه دارای دسته چوبی 
و قسمت برنده فولادی است. قسمت 
فولادی قابلیت دوباره تيز کردن را دارد 
که در صورت ضرورت می توان آنرا دوباره 
تیز کرد. شکل (۲-۵) انواع چورسی را 


نشان میدهد. 





قبل از استفاده از چورسی از محکم بودن تیغه در دستة ان خود را مطمئن سازید. 
تیغه چورسی بسیار تیز و بران است با آن با دقت کامل کار کنید تا انکشتان تان زخمی 
تشود. 

برای ضربه زدن در آنتهای چورسی 
یا اسکنه باید از چکش چوبی استفاده 
کنید. هرگاه از چکش فلزی استفاده 
می کنید انتهای دسته چورسی باید 
حلقه فلری داشته باشد. از اسکنه پا 
چورسی به حیث پیچ تاب استفاده 
نکنید. افزار برنده وتیز را در جیب 
نگهداری نکنید. 


ہت ھا 


شکل (۲-۶) 





انصال قطعات جوب 

آیا متوجه شده ات که در ساختن اسباب چوبی اکثرا قطعات چوب را بعد از بریدن 
وصاف کردن با هم وصل می کنند تا شکل مورد نظر رابه خود بگیرد. قطعات چوب 
ےم چگونه وبا چه وسایلی با هم اتصال می یابند؟ 

٢‏ برای اتصال قطعات چوب با یکدیگر, شیوه های 
مختلف وجود دارد که نظر به ضرورت از هریک 
استفاده می شود؛ منل اتصال به طریقه جول و 







فاق. میخ کردن. سرش کردن. پیچ کردن وغیره که 
به کمک افزار کار و مواد کمکی مانند: میخ؛ سرش» 
پیچ صورت می گیرد. اینک به معرفی عده یی از 
این مواد کمکی می پردازيم: 


1 


۱ 
















۱- میخ: 
میح از جملة مواد کی نجاری است که استفاده ذ 7 از 


ہم 


7 کا (۲-۸) چند نمونه از میج ھا نشان دادہ شدہ است. 





۲- پیج: 
پیچ نسب به میخ قدرت اتصال محکمتر 


ہے 


دارد. پیچ ها به اساس ساختمان سر ان 


طول و قطر آن از هم فرق می شوند. 





۳- سرش: 

سرش کردن قطعات چوب یکی دیکر از 
طریقه های اتصال چوب است علابر ان 
از سرش برای نصب ورق های زینتی» 
پرکاری بعضی درز ها و سوراخ های چوب 
وهمچنان برای جلوگیری از سست ولغزنده 
شدن قطعاتی که به طریقه چول 
وفاق با یکدیگر وصل می شوند نیز استفاده 
می شود. 


۷۰٢٢ شکل‎ 








کار عملی 


اتصال قطعات چوب به طريقة چول و فاق 


مواد 9 وسایل مورد صرورت: خط کش. منره چورسی(اسکنه). چکش. رند ۰۵ سوهان. 
۱ . دوقطعه جوب به ابعاد: ۰ ۶ ۶۰ ملی متر 
قطع و بعدا سطوح آن را رنده نمایید تا تمام جوائب 


خط کش نود درجه و چوب. 
آن مطابق شکل (۳-۱۱) با زاویه خط کش نود درجه +5 


طرزالعمل: 
٣۳ 7‏ 
نطبق گردد. شکل (۲-۱۱) 





۲- به اندازه عرض جوب یعنی (۲۰ملی متر) 7 یک طرف جوب و توسط متر اندازه 
نموده خط بکشید و توسط خط کش نود درجه این خط را دورا دور هر دو جوب مطابق 
شکل (۲-۱۲) ادامه دهید. 





شکل ا0 ہے 
قبلی ( ا مسر 


ق۳۹۱۳ 





به این ترتیب سه قسمت ۷ ملی متری در سر هر دو جوب بوجود می آید. در یکی از 


این چوب چول و دیگرش فاق بریده می شود. 





۴- قطعات چوب را به نوبت به گیرا بسته و خطوطی که به اندازه ۷ ملی متر از هم 
فاصله دارند. توسط اره از سر جوب 
الی خط ۴۰ ملی متری طور دقیق ارہ 
نمایید. 

در وقت اره کردن چوبی که قرار 
است از آن فاق ساخته شود ضخامت 
ارہ را به طرف داخل در نظر گی ید 
موس ات یه تا سرون. حخط ہے 

در نظر گیرید تا مطابق اندازه بریده سھ ۳ 





۵- پس از ارہ کاری. چوبی را که برای 
ساختن فاق در نظر گرفته اید به روی 
میز قرار داده و از چورسی که عرض آن ۷ 
ملی متر باشد برای کشیدن فاق استفاده 
نمایید. سیس با استفاده از سوهان اخ ها 
را صاف نمایید تا شکل (۲-۱۵) را اختیار 


"۳ شکل (۳-۱۵) 





۶- چول وفاق را داخل هم قرار داده وبه وسیله چکش 
آن را بکوبید تا با یک دیگر خوب جفت شوند واگر 
ضرورت به اصلاح داشته باشند آنها را دوباره باز نموده و 
توسط رنده. چورسی یا سوهان آنها را اصلاح و با سرش 
جب قسمت های اتصالی آنها را آلوده نمایید و چول وفال 
را دوباره داخل هم قرار داده ومطابق شکل (۲-۱۶) محکم 
کید 





کار عملی 

ساخت کوت بند دیواری 

مواد ووسایل صرورت: خط کش. پنسلء جوب چکش. ارہ میح. خار بیج» بر مه جوب 
سای واشر فلزی ورنگ. 

اندازه های جوب: 


جهار قطعه جوب رنده شده به اندازه های ۲۲ × ۲,۲ × ۱,۲ 010 
چهار قطعه جوب رنده شده به ابعاد ۱٩‏ × ۲,۲ 21:۲ 010 
ده قطعه جوب لوله به قطر ۱,۶ 11 و بلندی ۵,۷۲۲01 





طرز العمل 
۱- سر چوب های مستطیل مانند را با چوب سای مطابق شکل(۲-۱۸) گول بسازید. 

-٢‏ جوب های که دارای طول ۳۳ سانتی متر است به شکل علامت ضرب () قرار داده 

۶ چوب های کوتاه را در انجام کوت بند 

اخیر کوت بند دست داشته را می توانید 





مطابق ذوق خود رنگ امیزی کنید. 








خلاصة فصل 
همان طوری که برگ ومیوه درختان از هم فرق دارند. چوب ان ها نیز از نظر سختی. 
رنگ. استحکام. بو و طول عمر متفاوت هستند. 
برگ درختان از نظر شکل به دو دستۀ سوزنی برگ و هموار برگ تقسیم می شوند. 
در ختانی که دارای برگ سوزنی شکل اند مانند درخت ناجوء درخت سنوبر و درخت 
چوب درختان به دو طریقه خشک ساخته می شود: به طريقة طبیعی و مصنوعی. 
درخشک کردن طبیعیء جوب در هوای ازاد خشک ساخته می شود که در اکثر کار 
گاه های نجاری مروج است. در خشک کد مصنوعی جوب. بسته های چوب را داخل 
از بین جوب ها توسط بکه عبور داده می شود و سبب خشک شدن سریع چوب می 
شود. 
های مختلف دیگر استفاده می شود. 
قبل از استفاده از جورسی از میک بودن تیغه در دستة آن خود را مطمتن سازید. تیغه 
چورسی بسیار تیز و بران است با ان با دقت کامل کار کنید. برای ضربه زدن در انتهای 
چورسی یا اسکنه باید از چکش چوبی استفاده کنید. هرگاه از چکش فلزی استفاده 


میخ از جملة مواد کمکی نجاری است که استفاده از آن از دیر زمان تاحال رایج است. 
ای او را ای ات ات سا رای و ی مک 

آن و موادی که میخ از آن ساخته شده است از هم فرق می شوند پیچ نسب به 
میخ قدرت اتصال بیشتر دارد. پیج ها به اساس ساختمان سر آن. طول و قطر آن انواع 
مختلف دارد. 


۳۵ 





تمرین فصل 


آیا تمام جوب ها دارای خواص یکسان است؟ کدام خواص جوب ها از هم فرق 
دارند؟ توضیح دهید. 

چوب درختانی که دارای برگ سوزنی و برگ هموار اند از هم چه تفاوت هایی 
دارند؟ واضح سازید 

اگر از چوب نمدار برای ساختن محصولات چوبی استفاده شود چه نوع 
مشکلاتی را در آینده به وجود خواهد آمد؟ 

از چورسی پا اسکنه برای اجرای کدام کار ها استفاده می شود؟ با مثال بیان 
نمابید. 

در 5 با چورسی با اسکنه کدام نکات حفاظتی را رعایت کنیم تا 
محفوظ باشیم؟ 

میخ ها از نظر کدام مشخصات از همدیگر فرق می شوند؟ 

از سرش جوب اکثرا در کدام موارد استفاده می شود؟ 

به تصاویر زیر نگاه کنید و فعالیت هایی که در هر مرحله انجام شده است 





2 (۵) (۳( 


اجرای کار و افزار کار مورد ضرورت را لست نمایید. 








"٦‏ فصل چهارم 


چند نوع فلزات را می شناسید؟ 

ایا می توانید چند خواص مهم فلزات را نام بگیرید؟ 

در عصر حاضر استفاده از فلزات در صنعت رو به افزایش است. اکثر قسمت های ماشین 
آلات از فلزات ساخته شده است علاوه بر آن از فلزات در ساختمان تعمیرات» خطوط 
ریلء شبکه های آبرسانی مخابراتی» شبکه های برق به پیمانة وسیع استفاده می شود. 
در تمام این بخش ها ده ها حرفه وجود دارد که با فلز سرو کار دارد. 

در صنف هفتم با خواص عده یی از فلزات و برخی افزار کار فلز کاری آشنا شده اید. در 
این فصل با مطالعة اتصال موقتی و دایمی فلزات مانند: نت وبولت» پرچ کاری. ولدنگ 
کاری ولحیم کاری و همچنان با اجرای بعضی کار های ساده فلز کاری به دانش مسلکی 
ومهارت حرفوی تان می افزایید. 








انصال فلزات 

به اطراف خود توجه کنید خواهید دید که اشیای فلزی از 
قطعات مختلف ساخته شده است. 

این قطعات چگونه با هم وصل شده اند؟ 

نمودن مراحل مختلف و ذوب ان در فابریکه به صورت نیم 
ساخته شکل داده می شوند. در صنایع فلزی فلرات نیم ساخته 
مانند: اهن چادر. انگلارن. سیخ گول و پروفیل به طریقه 
های مختلف مانند: ولدنگ کاریء پرچ کاری» لحیم کاری. نت 
شدنی (دایمی) تقسیم می شوند. 

الف - اتصال جدا شدنی فلزات 

جا بعضی قسمث می وسایل و ماشین آلاث را طوری 
می سازند که بتوان انرا باز وبسته نمود؟ 

27 8 کرد 
کدام قسمت های ان به طور آسان قابلیت جداکردن 
و دوباره به هم وصل کردن را دارد؟ 

صورت می گیرد. نت و بولت از نظر شکل ظاهری و 
نوع موادی که از 7 ساخته شده است انواع مختلف دارد که در شکل (۴-۲) عده یی 
1 آنها ها نشان دادم تست اس 


! ! ٩ ۸ 1 

















ب- اتصال دایمی فلزات 
۱- پرچ کاری: میخ پرچ مانند 
بولت انواع مختلف دارد دو قطعه 
فلز توسط طریقه پرچ کاری به شرح 
زیر با هم وصل می شوند: 
ابتدا نقاطی را که در دو فلز باید 





برچ شوند اندازه و نشانی می نمایند. ۱ ۱ 
هرگاه این فلزات ضخیم باشند. نقاط شکل (۴-۴) اتصال دو فلز توسط میخ پرچ 
نشانی شده باید به اندازۂ قطر میخ 

پرچ. برمه شود. اما اگر فلزات مورد نظر دارای ضخامت کوچک باشند سوراخ کردن آنها 
بوسیلة میخ پرچء چکش و پرچ کش ممکن است. در هنگام سوراخ کردن بايد توجه 
قو گوس جا تا وم حطر حا سس ماس اعد 
فلز به وسیلة چکش عبور داده و انجام کوچک میخ پرچ را با چکش هموار یا گول می 
نمایند تا قابلیت برآمدن از فلرات را نداشته باشد. 

افزار پرج کاری 

۱- پرچ کش: پرچ کش مانند استوانه یی است که یک انجام آن میان خالی و انجام 
دیگر آن برای کوبیدن با چکش در هنگام پرج کاری در نظر گرفته شده است. پرج 
کش در شکل (۴-۶) نشان داده شده 
است. 

۲- سندان: از سندان در اجرای کار 
های مختلف مانند: پرچ کاری قات 
کاری و شکل دادن فلزات که ضرورت 
به چکش کاری داشته باشد استفاده 
می گردد. در شکل (۲-۵) تصویر 


نت یت ندان نشان داده شده است. 


شکل( ۴-۵) سندان 











کار عملی پرچ کاری 





طرز العمل: ابتدا لب قطعات آهن چادر را که در نظر دارید به طريقة پرچ کاری با هم 
وصل نمایید روی هم قرار داده و در نقاطی که باید باهم وصل شوند نخست اندازه گیری 
نموده سپس با سوزن خط کش در هردو فلز نشانی نمایید. بعدا به وسیله پرچ کش و 
چکش, میخ پرچ را از نقاط نشانی شده هر فلز مطابق شکل(۴-۶) بگذرانید 

در اخیر سر باریک میخ پرچ را با چکش بکوبید تا نسبتا گول شود. 

۲- لحیم کاری: هرگاه دو قطعه فلز توسط مذاب فلز قلعی و سرب با هم اتصال یابند 
به این طریقه لحیم کاری گویند. از لحیم کاری نه نتها برای اتصال فلزات؛ بلکه برای 
پرکاری (بستن درز های نازک بین فلزات) نیز استفاده می شود. 

افزار لحیم کاری 

الف- کاوه: برای ذوب کردن لحیم از وسیله یی بنام کاوه استفاده می شود. کاوه می 
تواند برقی یا آتشی باشد. آن قسمت کاوه که لحیم را ذوب می نماید از فلز مس ساخته 
شده است تا به زودی گرم شود. 


رس ۱ وی عق E‏ کر ا ا ای اق اق کیاکی ی = 
ان 


ہے 
۱ 


وس 5۳ 


شک ( ۷ وا کارہ رت 





ب- گند فیروزه (روغن لحیم کاری): 

قبل از لحیم کاری محل مورد نظر در فلز تحت 
کار باید خوب پاک شود. برای پاک کردن نقاط 
لس کاری اکثرا از گند فیروزه استفاده می شود 
هرگاه ند فیروزه با کاوه داغ به فلزات مالیذه شود 
سبب پاک شدن همان محل از او کساید همان فلز 
می گردد که در نتیجه به آسانی لحیم شده می 
تواند. 





ج - سیم لحیم: سیم لحیم از 
شده که در درجه حرارت 


٠ 7 ۱ ۰ ۰۰ ×‏ ۹۔۴ 
نسبتا پایین دوب می شود. شکل(۲-۹) لحیم 





نکات حفاظتی لحیم کاری 
۱- کاوۂ داغ را روی میز چوبی یا جایی که احتمال حریق است نگذارید. 

۲- در هنگام لحیم کاری کوشش کنید گاز و دود تولید شده از اثر گند فیروزه وارد 
سیستم تنفسی شما نه شود. 

۳- سیم برق کاوه را از قسمت های داغ کاوه دور نگهدارید تا موجب سوختن پوش سیم 


ہم 


ان نه شود. به احتیاط عمل نمایید تا محفوظ باشید. 





کار عملی لحیم کاری 
طرز العمل: ابتدا کاوة برقی را به برق وصل نمایید تا خوب داغ شود. یک انجام هردو 
ہے را بد اتا ھت سن SCC‏ گرب عالد سر ہب ها که 







هر خرفة خلبی سا ےا لی گاے در ساختن کدام سال استفاده ی 
شود؟ 


۳ در ورکشاپ ترمیم وسایل برقی و الکترونیکی از لحیم کاری چگونه 
استفادہ می شود؟ 


۳- ولدنگ برقی 
توسط ولدنگ کاری می توان اتصالات محکم را به وجود آورد. در ولدنگ کاری سیخ 


ہم 


ولدنگ توسط جربان برق ذوب شدہ و از چکیدن ان بالای دو قطعة دیگر سبب 


+ 
۰۰ 


اتصال آن ها می گردد. این 
کار توسط ماشین ولدنگ 
که در خود دارای ترانسفارمر 
گیرد. از ولدنگ برقی برای 
برش فلزات پرکاری سوراخ 
ها و درز ها نیز استفاده می 


شود. 





وسایل حفاظتی ولدنگ برقی 

ماسک ولدنگ کاری: داشتن ماسک حفاظتی یا عینک تاریک در حین ولدنگ کاری 
خیلی ضروری است. ماسک سبب حفاظت چشم و روی از تاثیر مستقیم نور و حرارت 
بلند که در جریان ولدنگ کاری تولید می شود. می گردد. 


دست کش و پیش بند چرمی: در هنگام ولدنگ کاری جرفه ها به هرطرف پخش 
می گردد. در این صورت اگر دستان و لباس ها محفوظ نباشد ممکن سبب سوخته گی 
دستان یا حریق لباس های ولدنگ کار شود بنابر این در وقت ولدنگ کاری از دست کش 
و پیش بند چرمی باید استفاده شود. علاوه بر این وسایل. در ولدنگ کاری از چکش 
چوبی» برس سیمی عرض 
پاک کاری محل ولدنگ کاری 


نیز استفاده می شود. 











تمرین فصل 
۱- فلزات نیم ساخته به چه نوع فلرات گفته می شود؟ واضح سازید. 
۲- اگر اجزای ماشین آلات دارای اتصال موقتی باشند بهتر است يا اتصال دایمی؟ چرا؟ 
۳- معمولا اتصال موقتی توسط چه وسیلۂ به وجود می آید؟ با ارائه مثال واضح سازید. 
۴- برای به وجود آوردن اتصال دایمی فلزات چه طریقه هایی را به کار می برند؟ نام بگیرید. 
۵- افزار کار پرچ کاری را لست نموده وظایف هریک را به صورت خلاصه توضیح نمایید. 
۰۹۹٦٣‏ ای تنل نے 
۷- مواد و وسایلی که برای لحیم کاری ضرورت است نام بگیریید. 
۸- در حین لحیم کاری کدام نکات حفاظتی را در نظر باید داشت واضح سازید. 
۹- در ولدنگ برقیء سیخ و لدنگ جگونه ذوب و سیب اتصال دوقطعه فلز می شود؟ 
۰ اگر بدون ماسک» دست کش و پیش بند چرمی ولدنگ کاری نماییم به چه نوع 
خطرات مواجه می شویم؟ لست خطرات ممکنه راتهیه نمایید. 


۴۴ 





ی 
فصل دن کم 
یه ۰ 


زراعت نه تنها به خاطر تهية مواد غذایی انسان هاء حیوانات و پرنده گان مهم است بلکه 
محیط زنده گی ما را اراسته و زیبا نیز می سازد. شهری که دارای درختان سبزء سبزه 
زار ها و گل های رنگارنگ است. شهر زیبا است و علاوه بر ان هوای پاک ودلنشین نیز 
دارد. در این فصل خواهید آموخت که: شرایط مناسب محیطی و تغذية نباتات چگونه 
باشد. نباتات با کدام روش ها تکثیر می شوند. به چه حیوان دام یا مال گفته می شود. 
حفظ الصحه و تغذية مال یا دام چگونه صورت می گیرد و همجنان در این فصل در بارۂ 





شرایط محیطی برای رشد نباتات 

آیا می توانیم درختانی مانند: مالته. کینوء کیله و زیتون راکه در ولایات گرم سیر 
پرورش می گردد. در ولایات سرد سیر کشور نیز پرورش نماییم؟ چرا؟ 

El. سد متا ور مد لے‎ EL 
از نباتات نمی توانند با محیط جدید توافق نمایند که در نتیجه سبب وقفه در رشد آنها‎ 
وحتی باعث خشک شدن آنها می گردد.‎ 

قبل از کشت یا بذر یک گیاه باید بدانیم که محیط مناسب برای به ثمر رسیدن این 
نبات چگونه باید باشد تا حاصل خوب بدست آوریم. حرارت. رطوبت. نور و نوع خاک 
از جملة عوامل محیطی است که در رشد نباتات تأثیر رسای دارند. 


حرارت: 

جرا در یک تعداد ولایات کشور ما گندم در شروع ماه جوزا در عدۂ در شروع ماه سرطان 
و در یک تعداد و لایات دیگر در اخیر ماه سرطان درو می شود؟ 

حرارت محیط یکی از قوی ترین تأثیر را در رشد نباتات دارد. عده یی از نباتات مانند: 
کاهو. کرم» در هوای سرد اما لوبیاء بادنجان رومی و ... در هوای گرم بهتر رشد می 
نمایند. بنابر این در ولایات گرمسیر بنابر موجودیت هوای گرم نباتات زودتر به ثمر می 


رسند. 


نور: برای این که یک نبات بتواند غذای لازم را برای خود بسازد باید نور کافی در اختیار 


داشته باشد. بعضی از نباتات در تابش مستقیم و عده ای دیگردر تابش غیر مستقیم نور 
آقتات: بھتر رشد می نمایند. 


در گل خانه ها برای افزایش رطوبت هواء برگ وساقه گل ها را توسط آب پاش های 
کوچک شستشو می نمایند این کار باعث افزایش رطوبت فضای گل خانه نیز می شود. 








نباتات غذای خود را چگونه بدست می آورند؟ 

همه نباتات ضرورت به مواد غذایی دارند. غذای نباتات توسط ریشہ و برگ آنها تهیه 
می شود. ريشه قسمتی از مواد غذایی ضرورت نبات را از زمین جذب می نماید. برگ 
مرکبات دیگری در موجودیت نور افتاب می گردد. وبه این ترتیب نباتات از طریق برگ 
وريشة شان تغذیه می شوند. 

گل هایی که در گلدان ها نگهداری می گردد. به مواد غذایی بیشتر ضرورت دارند؛ زیرا 
اب خروجی از زیر گلدان ها مقداری از مواد غذایی خاک را در خود حل و از گلدان 
خارج می نماید. 





سوال- چگونه می توانیم مواد غذایی که توسط آب از گلدان خارج می شود دو باره 
یکی از راہ های مناسب تامین مراد غذایی گلدان ها تبدیل قسمتی از خاک گلدان 
ات کف موه در تا نا سر حم فد گا یا سے ای فاد 
توجه شود که به ريشه گل صدمه نرسد. خاک جدید باید مقدار ریگ و خاک رس را در 
جود داسشتةه باس هر اهدر خاک گلتان رک پیش باد گر ونت اپار اب به معت 
از زیر گلدان خارج و ضرورت به آبیاری بیشتر پیدا می شود. اگر خاک گلدان مقدار 
بیشتر رس در خود داشته باشد در این صورت آب در آن پوسیده یا گنده می شود و از 
جانب دیگر هوا به ريشه نبات نمی رسد و به تدریج باعث از بین رفتن ريشه نبات می 
شود. راه دیگر تغذیه نباتات کود دادن است. 


انواع کود 

الف - کود حیوانی: کود حیوانی منشاً حیوانی دارد که به صورت جامد یا مایع در 
زمین های زراعتی استفاده می شود. بعضا از برگ های پوسیده در عوض کود نیز 
استفاده شده می تواند اما قبل از استفاده بهتر است میده شوند. 

ب - کود کیمیاوی: کود کیمیاوی حاوی مواد معدنی مانند:پو تاشیم. امونیم فاسفیت. 
امونیم نایتریت و آهن است. نباتات مختلف به مقدار متفاوتی مواد معدنی ضرورت دارند 
بنابر اين» قبل از استفاده از کود های کیمیاوی باید با افراد مطلع در این باره مشوره 
نمایید تا در مورد مقدارء زمان استفاده و نوع کود به شما معلومات دهد. 

طربقه های تکثیر نباتات 

آیا گاهی توانسته اید که از یک نبات مثلا: از یک بته گل یا از یک درخت. تعداد آنها را به 
چند بته گل دیگر یا به چند نهال دیگر افزايش دهید؟ 

ازدیاد نباتات از یک بته به چندین بته و یا از یک نهال به چندین نهال دیگر را تکثیر نبات 
گویند. نباتات را می توان به روش های گوناگون تکثیر نمود که به مطالعة عده ای از آن 
می پردازيم. 





الف - طریقه کشت دانه یا تخم 

با این طریقه در صنف هفتم آشنایی حاصل نمودید. تکثیر به طريقة کشت دانه را 
تکثیر به روش جنسی نیز گویند. 

ب - غرس نهال وال 

یکی از روش ها برای ایجاد محلات سبز در 7م 0 ۱ 
محیط کار و زنده گی ما غرس نهال است. ۱ 
غرس ونگهداری نهال در صحن مکتب. خانه ها 

ارک هاو کار حادم ها وغه عمة ماکان ر 

باشنده گان آن محل است. نهال ها چگونه باید 

به زمین غرس شود تا بهتر رشد نمایند؟ 

هرگاه نهال ها در قطار های منظم غرس شوند 

زیبا معلوم شده و در آبیار ی آنها سهولت فراهم EE‏ 
می شود. فاصله بین نهال ها ارتباط به نوع نهال ‏ "7۳ 
دارد. منلا فاصله بین دو درخت زرد آلو باید ۳,۵ یں ۱ 1 
الی ۴ متر درنظر گرفته شود. شکل (۵-۱) 
ابتدا زمین را مانند یک استوانه به قطر یک متر 

و عمق ۸۰ سانتی متر (متناسب به ريشه نهال) حفر نمایید. در زمین حفر شده 
به اندازۂ ۲۰ سانتی متر خاکی که در معرض تابش نور آفتاب قرار داشته است بریزید. 
بعدا نهال را به احتیاط طوری بالای آن قرار دهید که ربشه های ان هموار به هر طرف 
قرار کیرد سپس بالای آن به ائدارة ۲۰ سانتی متر خاک بريزید. برای این که نهال مواد 
کے گے اکس ده قد کس گا ادا تا سح ات ھ 
کم سس ےآ خاک مت وا ی ھا جح تا اسر ےہ 
سپس از خاک. کاسه تجمع آب را طوری بسازید که ساقه نهال در مرکز آن قرار داشته 
باشد. قسمت مرکزی کاسه آب باید طوری ساخته شود که آب به ساقه نهال مستقیما 
تماس نداشته باشد. در اخیر نهال را بقدر کافی آب بدهید. قبل از آبیاری دوم کفیده 
گی های ایجاد شده در زمین را توسط خاک پر نمایید. 








ج-تکثیر به طریقہ قلمه کردن نباتات: 
شاخه قطع شده نات در ۳ 9 ۲ 
جوانه و برگ نماید و مبدل به یک نبات کامل 





شود. 
شکل (۵-۲) تکثیر به طریقه قلمه 
د- تکثیر نباتات به طریقه خوابانیدن: 
در این طریقه شاخجة بعضی از گل ها و درختان را بدون ان که از تنة اصلی ان جداسازند 
به اندازه ۲۰ تا۲۰ سانتی متر در 
زیر خاک مرطوب قرار می دهند 
طوری که انجام دیگر آن از خاک 
پلند باشد. خاک این قسمت را تا 
مدتی مرطوب نگاه می دارند تا 
شاخجة که زیر خاک شده 
ات ہت ے ۱ ی ن را 
از ساقه اصلی بریده و منحیث 
نبات جدید در جای مناسب 


می کارند. شکل (۲ 2 77 OTE‏ 





کار عملی (قلمه کردن) 

مواد و افزار کار: چاقو یا قیچی باغبانی. گلدان, ریگ و آب. 

طرز العمل: 

۱- شاخة یک ساله(جوان و سبز رنگ) را با قیجی باغبانی یا جاقوی تیز از ساقه اصلی 
یک گل که قابلیت تکثیر به طريقة قلمه راداشته باشد جدا کنید. 





در هنگام قلمه کردن نکات زیر را درنظر گیرد: 

الف- در وقت قلمه کردنء شاخة سالم سبز و پنگدار را انتخاب نمایید. 

ب- برای قلمه کردن از چاقو با قیجی تیز استفاده نمایید تا موجب خراشیده گی قلمه 

نشود. 

ج- قلمه ها را در معرض تابش مسقیم نور آفتاب و جریان باد قرار ندهید. 

د- در صورتی که می خواهید قلمه ها را به جای دیگر انتقال دهید. آنها را در یک تکه 

نمدار طوری بییجانید که به ینک های ان صدمه نرسد سپس آن را انتقال دهید. 

۲- شاخة جدا شده را به قطعات ۱۰ تا ۱۵ سانتی متری تقسیم کنید. ان قطعاتی که 

دارای ۲ تا ۵ ینگ (جوانه) باشد جانس بیشتر سبز شدن را دارند. 

۳- قلمه های واجد شرابط ( پنگ دار) را در گلدان. داخل ریگ پاک به احتیاط غرس 
نمایید. 









۴- ریگ این گلدان 
را مرطوب نگاه کنید تا قلمه 


شکل (۵-۴) تکثیربه طریقه قلمه 





مالداری 

افزایش جمعیت بشر نیاز های بیشتر مواد غذایی را به وجود آورده است. 

بشر چگونه می تواند محصولات زراعتی و مالداری را متناسب با افزایش جمعیت بشر 
بیشتر سازد؟ 

در عصر حاضر در کشور های پیشرفته جهان زراعت و مالداری سنتی مبدل به زراعت 
و مالداری پیشرفته گردیده است. پرورش نسل های اصلاح شده حیوانات و پرنده گان 
در فارم ها و استفاده از تکنالوژی جدیدء رعایت حفظ الصحه و تعذية مناسب مال 
سیب اف انش محصولات مالذاری,شکه: است, برای اشتاہی بیشٹر شما در بارۂمالداری 


به مطالعة این موضوعات می پردازیم. دسته بندی مال یا دامء حفظ الصحه مال. تغذیه 


مال» روش های نگهداری شیر و همچنان در بارۂ طرز تهية ماست. پنیر ومسکه که از 





شکل(۵-۵) لبنیات 





دسته بندی مال بادام 

در کشور عزیز ما افغانستان معمولا کدام حیوانات پرورش و نگهداری می شود؟ 

در مناطق مختلف کشور ما پرورش حیوانات مختلف رایج است. بد حیواناتی مانند؛ 
گاو شتر بز» گوشفند. اسپ و گاومیش مال گفته می شود. مال ها از نظر مشخصات 
ہس گنه ابا ند ده های مان سیم ےی ےی ان اشای 
ی 

-١‏ دسته بندی مال ها از نظر جسامت: 

٭ مال هایی که جسامت کوچک دارند؛ مانند: بز و گوسفند. 

٭ مال هایی که دارای جسامت بزرگ اند مانند: گاوء شترء اسپ و گاومیش. 

۳- دسته بندی مال ها از نظر دستگاه هاضمه: 

٭ نشخوار کننده گان مانند: گای بزء گوسفند» شتر و ... 

مال ها که وا سے مات اس مر وم 

۳- تقسیم بندی مال ها از نظر تولید مثل: 

٭ مال هایی که یک چوچه به دنیا می آورند مانند: اسپ و گاو 

* مال هایی که بعضاً دو چوچه به دینا می آورند مانند: گوسفند و بز 

* مال هایی که چند چوچه به دنیا می آورند؛ مانند: خرگوش وبعضی از نسل های بز. 
در مالداری رعایت حفظ الصحه. تغذیه مناسب مال و تولید مثل و اصلاح نژاد موجب 





حفظ الصحه و معالجة مال 
برا ی بدست آوردن محصولات صحی وسالم » مال ها به جه شرایط باید نگه داری 
شوند؟ 

در رعایت حفظ الصحه نخست 
از همه یاک بودن مال بايد 
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مورد توجه قرار گیرد. به همین 
منظور شستن» ضد عفونی 
کردنء پشم چینی و پاک کردن 
مال از الوده گی ها باید به موقع  .‏ ۳38 ۷ کچ 
و مرتبا صورت گیرد. واکسین | 221 دس 
کردن مال عليه امراضء خصوصا شکل (۵-۶) 

امراض مشترک بین مال و انسان 

مت گے مات وا رسارس لت ار ای تع متام 
محل نگھداری مال ها وجلو گیری از آلوده گی غذای مال در حفظ سلامتی آنها دارای 
اھمیت است. 


رجات کات اه ند باعل کی مر د ما الم اب ماد سل شیم 





در محل زنده گی شما چه نوع حیوانات اهلی پرورش می یابد؟ 

حیواناتی که در محل شما پرورش می یابد بعضا به چه نوع امراض مبتلا می 
شوند؟ 

با توجه به وضعیت اقلیمی» طویله ها باید دارای چه نوع ساختمان باشد؟ 





تغذية مال 


زمانی ما می توانیم انتظار تولید مناسب از مالداری را داشته ہاشیم که علاوه بر رعایت 





شکل (۵-۷) 
موادی مانند: پروتین» ویتامینء چربی و املاح ( نمک ها) ضرورت دارند. مقدار این مواد 
بسته گی به عواملی مانند: وزن مالء نوع استفاده از مال. مقدار تولید روزانة محصول 
(مثلا"مقدار تولیدشیر) و وضع مال زاس بودن مال) دارد. مواد غذایی مال به دودسته 
تقسیم می شود: 

۱. مواد علوفه یی 

ET TOT 

۱- مواد علوفه پی: در بسیاری از کشور های جهان مال ها در فصل های مناسب» در 
چراگاه های طبیعی از مواد علوفه یی تازه و ارزان تغذیه می شوند. این نوع تغذية مال 


در کشور ما نیز مروج است. 





۲ مواد غذابی متراکم(کتحارہ): 
این مواد از آسیاب کردن جو پوست گندم 
(سبوس) سویا ‏ جواری و بعض مواد دیگر که با 
نسبت های معین با هم مخلوط می گردند. ساخته شکل (۵-۸) 





می شود. این مواد غذایی در مال آنرزی بیشتر تولید 





نسل های اصلاح شده مال 


۰ 


چرا بعضی از نسل های گاو ها نسبت به گاو های معمولی» بیشتر شیر می دهند؟ 
تمام موجودات زنده با تولید مثل سبب بقای نسل خود می شوند. علاوه برآن تولید 
مثل, سیب اتتقال ضفات: حبوان به سل های بعدی, آن.می. کردک داتشمتدان, توائسته 
اند صفات نا مطلوب حیوانات را در سلول های جنسی آن ها تضعیف و برعکس صفات 
مطلوب را تقوبت کنند. این عمل را اصلاح نسل گویند. در عصر حاضر مالداران کوشش 
می نمایند مال های اصلاح شده را نگهداری نمایند تا بتوانند محصولات بیشتر به دست 


ہم 


ارند. 








اهمیت غذابی شیر و ترکیب ان 


جرا اولین غذای اکر نوزادان شیر است؟ 

شیر یکی از کامل ترین و با ارزش ترین مواد غذایی به شمار می رود. در ترکیب شیر 
انرژی و مواد مورد ضروت رشد نوزاد وجود دارد علاوه بر این شیر دارای موادی است که 
باعث حفظ نوزادان در برابر امراض می گردد. شیر در خود مواد پرو تینی» قند (لکتوز) 
نمک ها (املاح)ء ویتامین هاء گاز های محلول در شیر انزايم ها و آب دارد. ویتامین 
های موجود در شیر به دودسته تقسیم می شوند: 

الف- ویتامین های منحل در آب مانند ویتامین های: ,8 ,8 8۶ , ث8 و ویتامین ٤‏ . 
ب- ویتامین های منحل در جربی مانند ویتامین های: ۴ .1 ۸و کل 

ازشیر برای تھیة مواد غذایی دیگر مانند: ماست. پنیرء قروت و مسکه نیز استفاده می 


شود. 


تعقیم با پاستوریزه کردن شیر 

چگونه می توانیم شیر را بدون فاسد شدن تا مدت بیشتر نگه داری نماییم؟ 

وجود میکرو ارگانیزم ها (میکروب ها ء باکتریا. . .) در شیر با عث می شود که شیر در 
هوای نسبتا گرم فاسد شود. میکروب ها به دو طریق وارد شیر می گردند: 

الف- از داخل بدن حیوان شیرده. بعضی از میکروب های مانند: سلء تب مالت و غیره 





ہم 


از طریق جریان خون به پستان حیوان و سپس وارد شیر ان حیوان می گردد. هرگاه 
چنین شیر قبل از جوش دادن نوشیدہ شود سبب مبتلا شدن انسان به امراض حیوانی 
می گردد. 

ب- از محیط خارج: از طریق هوای بیرونی» ظروفی که شیر درآن نگه داری می شود. 
دستان شخص شیر دوش و . .. بنابر این ضرورت است که شیوه تعقیم و نگهداری 
شیر را بدانیم تا بتوانیم شیر را بدون فاسد شدن تا مدت بیشتر به صورت صحی نگه 


داری نماییم. 





میوه ۰.۰۰ ) درحرارت پائینتر از ۱۰۰ درجه سانتی گرید و دوباره سرد ساختن سریع 
ان را گویند. در این صورت اکثر میکروب ها وباکتربای داخل شیر از 
بین می رود. شیرپاسوریزه شده را درجای سرد تا مدت بیشتر نگهداری می توان 


کر 


۳ کلمه پاستوریزاسیون از نام دانشمند فرانسوی 
لے ات کت نت ارت سس ۱ رات 
نخستین بار پاستوریزه کردن مواد غذایی مایع را 
امتحان و نتیجه مطلوب را بدست آورد. 








محصولات ساخته شده از شیر 

آیا می دانید از شیر چه مواد غذایی دیگر ساخته می شود؟ 

از شیر محصولات خوش مزه و پر فروش دیگر؛ مانند: ماست. پنیر. چکه. فروت و قیماق 
تولید می شود که طرز تهية عده یی از آنها را مطالعه می نماییم. 


طرز تهیه پنیر به شیوه محلی 
کیفیت پنیر وابسته به کیفیت شیری 


ہم 


است که پنیر از ان ساخته می شود 
بنابراین برای ساختن پنیر باید از شیر 
تازه پاک 9 سالم استفاده نمایید. برای 
ساختن پنیر ابتدا شیر را از یک تکه 
پاک بگذرانید سپس آن را حرارت دهید 
(یاستوریزه کنید) و بگذارید الی ۲۰ درجه 
سانتی گرید سرد شود. مقداری مايه ای 
پنیر را به شیری که آماده ساخته اید شکل(۵-۹) 
علاوه نمایید تا لخته شود. هر گاه مايه 





ای پنیر در اختیار نداشته باشید می توانید از ماست یا اب لیو نیز استفاده نمایید. شیر 
لخته شده را در صافه بریزید تا ابش بریزد و ذرات پنیر با هم جسییده و متراکم شود. 
بیدا پنیر را از صافه بیرون کشیده و در بین اب نمکی نگهداری نمایید. 


طرز تهیه مسکه از ماست به شیوه محلی 

ہے تهیه مسکه از ماست ابتدا شیر را به ماست تبدیل می نمایند بنا بر اين شیر را 
جوش نموده و می گذارند که الی ۲۷ در جه سانتی گرید دوباره سرد شود مر 
مایه مقداری ماست( ۲-۲ قاشق غذا خوری در هر کیلو گرام شیر) به آن می افزایند 
و خوب مخلوط نموده و برای چند ساعت در جای گرم قرار می دهند تا ماست مایه 





نیز به آن ظرف می ریزند. ظرف را به حدی تکان می دهند که ذرات چربی از دوغ جدا 
شود. هر گاه دوغ در یک ظرف سرباز انداخته شود ذرات کوچک مسکه به ساده گی از 


کار عملی 

هر گروپ یکی از فعالیت های زیر را انتخاب و عملی نمایند. 

الف - تهیه پنیر از شیر به شیوۂ محلی 

مواد و وسایل مورد ضرورت: شیر تازه(۲-۱ کیلو گرام)ء تکۀ صافه دوخته شده به شکل 
خربطه. مقداری ماست. منبع حرارت وظرف فلزی. 

ظرز العمل: ایتدا شیر را از یک تکه. پاک(صائد) کل انیت سیس آن را حرارت دهد 
و بگذارید الی ۳۰ درجه سانتی گرید سرد شود. مقداری مايه یی پنیر را به شیری که 
آماده شده علاوه نمایید تا لخته شود. شیر لخته شده را در صافه بیاندازید و فشار دهید 
تا آبش بریزد و ذرات پنیر با هم چسپیده و متراکم شود. بعدا پنیررا از صافه بیرون 
کشیده و طعم آن را بچشید. 


ب - تهبه مسکه از ماست به شبوه محلی 

مواد مورد ضرورت: به مقدار ۲-۱ کیلو گرام ماس مايه شده اس نی (متار 
ان محکم شده بتواند. بک ظرف سر باز برای انداختن دوغ بک قاشق 9 بک قاب 
طرز العمل: ابتدا ماست را در ظرف سر پوشدار انداخته و به اندازہ مقدار اشک اب 
دھید که ذرات مسکه در سطح دوغ مشاهده گردد در این مرحله دوغ را در ظرف سرباز 
انداخته و بعد از چند دقیقه شروع به جمع آوری مسکه از روی دوغ نمایید. 





خلاصة فصل 
قبل از کشت با بذر یک گیاه باید بدانیم که محیط مناسب برای به ثمر رسیدن این نبات چگونه باید 
باشد تا حاصل خوب بدست آوریم. 
کات ظرت وو نماک E‏ ار ی 
ضرورت هر نبات به عواملی که ذکر شده متفاوت است. 
حرارت محیط یکی از قوی ترین تأثیر را در رشد نباتات دارد. بعضی از نباتات مانند: کاهو, کرم ... 
در هوای سرد اما لوبیاء بادنجان رومی و ... در هوای گرم بهتر رشد می کنند. 
برای این که یک نبات بتواند غذای لازم را برای خود بسازد باید نور کافی در اختیار داشته 
باشد. 
مقدار ذرات موجود آب در هوا را رطوبت گویند. اکثر نباتات با تغییر اندک و مؤقتی رطوبت از خود 
حساسیت نشان نمی دهند ولی هر محیطی که مقدار رطوبت آن بین ۴۰ الی ۸۰ فیصد باشد. در 
چنین محیط نباتات بهتر رشد می نمایند. 
ربشه قسمتی از مواد غذایی ضرورت نبات را از زمین جذب می نماید. برگ سبب جذب و آزاد 
ساختن آکسجن و کاربن دای او کسایدو ساختن مرکبات دیگری در موجودیت نور آفتاب می گردد. 
گل هایی که در گلدان ها نگهداری می گردد. بیشتر به مواد غذایی ضرورت دارند. زیرا آب خروجی 
از زیر گلدان هاء مقداری از مواد غذایی خاک را در خود حل و از گلدان خارج می نماید. 
یک ار را غا ساس ام براد عا لد جا دل ف ار خاک دا که عا 
در فصل بهار صورت می گیرد. 
کود حیوانی منشاً حیوانی دارد که به صورت جامد یا مایع استفادہ می شود. بعضاً از برگ های 
پوسیدہ در عوض کود نیز استفاده شده می تواند. 
کود کیمیاوی حاوی مواد معدنی مانند:پو تاشیم. اموٹیم فاسفیت. امونیم نایتریت و آهن است. نباتات 
مختلف به مقدار متفاوتی مواد معدنی ضرورت دارند بنابر این قبل از استفاده از کود های کیمیاوی با 
افراد مطلع در این باره مشوره نمایید. 
CE‏ هد تا رف تا 


داخل خاک با آب است تا ربشه بکشد و مبدل به یک نبات جدید شود. 


۶۱ 


شاخچۂ بعضی از گل ها و درختان را بدون آن که از تنه اصلی آن جداسازند به اندازه ۳۰-۳۲۰ سانتی 
متر در زیر خاک مرطوب قرار می دهند طوری که انجام دیگر آن از خاک بلند باشد. خاک این قسمت 
را تا مدتی مرطوب نگاه می دارند تا آن شاخچه ريشه بکشد. به این کار تکثیر به شیوه خوابانیدن 
گوبند. 

ها ها بل مت ساٹ یٹ ای Cl EC‏ 

۰ مال های که حسامت کوچک دارندمانند: بز و گوسفند. 

۸ٰ۶ ال های 5 دارای حسام بر )۰۶۶ اس‎ 7٥ 

۰ نشخوار کننده گان مانند: گاو بز. گوسفند. شتر و ... 

ECC‏ متا ی ی ار 

٭ مال هاپی که یک چوچه به دنیا می آورند مانند: اسپ و گاو 

۰ مال هایی که بعضاً دو چوچه به دنیا می آورند مانند: گوسفند و بز 

٭٠‏ مال هایی که چند چوچه به دنیا می آورند مانند: خرگوش وبعضی از نژاد های بز. 

در حفظ الصحه انفرادی مال ابتدا باید پاک بودن مال مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور شستن. 
ضد عفونی کردن. پشم چینی و پاک کردن مال از آلوده گی ها باید به موقع صورت گیرد. 

ما مان NC ELNINO‏ 
ضرورت غذایی آنها را نیز بر طرف کنیم. مواد غذایی مال به دودسته تقسیم می شود: 

مواد علوفه بی 

مواد متراکم شده 

دایسمندان توایسته اند صفات نا مطلوب حیوانات را در سلول های حسی اد ها ہت برعکس 
صفات مطلوب را تقوبت کنند. این عمل را اصلاح نسل گویند. 

شیر یکی از کامل ترین و با ارزش ترین مواد غذایی به شمار می رود. ترکیب شیر آنرژی و مواد مورد 
ضروت رشد انسان را در خود دارد. 

ویتامین های موجود در شیر به دودسته تقسیم می شوند: 

الف - وبتامین های منحل در آب مانند وبتامین های: 3١‏ 13۲ 8۶ 8۱۲ و ویتامین °٥‏ . 

ب- ویتامین های منحل در چربی مانند وبتامین های: ۰۳( ۸و کا 

وجود میکرو اگانیزم ها (میکروب ها . باکتریا. ..) در شیر با عث می شود که شیر در هوای نسبتا 


گرم فاسد شود. 


۶۲ 





۶۲ 


تمرین فصل 


۳- در ختانی که در محیط گرم و درختانی که در محیط سرد رشد می نمایند 
۳- رطوبت هوا چه مفهوم دارد واضح سازید. 

کتابچه های تان بنویسید. 

۵- به کدام طرق می توان نباتات را تکثیر نمود با مثال واضح سازید. 
توضیح نمایید. 

۷ با یک باغبان مصاحبه کنید و سوالات زیر را از وی بیرسید: 

۰ کدام در ختان يا گل ها به طریقه قلمه کردن تکثیر شده می توانند؟ 

۵ کدام در ختان یا گل ها به طریقه خوابانیدن شاخه تکثیر شده می 
توانند؟ 

۰ کدام گل ها را می توان در گلدان پرورش نمود؟ 

٭ به در ختان چگونە و از کدام نوع کود داده می شود؟ 

۰ در کدام ماه های سال به درختان کود داده شود بهتر است؟ 

۸- حیوانات را از نظر تولید مثل گروپ بندی نمایید. 








۱- نسل حیوان با نبات اصلاح شده و غیر اصلاح شده از هم چه تفاوتی 
دارد؟ توصیح تماد 


سے 


۲- جدول زیر را در کتابچه های تان ترسیم و مطابق ان ویتامین های 
ما ا 6ات کے ت3ت 





٣‏ .تح اٹ مت 


ج- قروت و چکه را چگونه می سازید؟ 


۶۴ 





LL‏ ہے 


1 0 سے‎ a 


1 
ہے 
۰ 
8 ہے کے 
۳ ۰ 
کله مگ 
۹ 
ا 
با 0 ۱ 
۹ 


خیاطی و بافت 


چند نوع تار یا نخ را می شناسید؟ 


اژ اي تار ها برای بافتن چه چیز ها استفاده می شود؟ 





ها به اساس اسم الیافی گذاشته شده که تکه از ان بافته شده است. همانطوری که خواص 


الیاف و تار ها از همدیگر فرق دارند 








خواص منسوجات بافته شده از آن ها نیز متفاوت 


است. یکی از مهارت 
های مهم حرف خیاطی 
شناخت خواص تکه ها 
می باشد. در صنف قبلی 
در بارۂ آهمیت خیاطی و 
بافت بعضی دست دوزی 
های ساده آشنایی حاصل 
نموده اید. در این فصل 
در مورد الیاف طبیعی و 
مصنوعی و تکه های بافته 
شده از ان و همچنان افزار 
خیاطی و اصول بافت با 
کرشنیل معلومات حاصل 





انوا منسوحات (تکه ها) 

منسوجات یا تکه ها از الیاف بافته شده اند. الیاف 
رشته های باریک مو مانند است که ابتدا آن را به تار 
دا ا ات وهای نت ۔ گت 
خواص تکه به خواص الیافی بستگی دارد که از آن 
بافته شده اند. الیاف به دو صورت پیدا می شوند: 

۱- الیاف طبیعی: الیاف طبیعی به سه دسته تقسیم 
ہے شود: 

الف- الیاف نباتی مانند: پنبهء کتان و کنف(کنف الیافی است که از آن تار بوری ساخته 





فی شود.) 

ب- الیاف حیوانی مانند:یشم. ابریشم و مو. 

ج- الیاف معدنی مانند: پنبه نا سوزء طلا وغیره. 

-٢‏ الیاف مصنوعی: الیاف مصنوعی توسط انسان با استفاده از مواد موجود در طبیعت 


ساخته شده است مانند: نایلون و ربون. 





ےم و ےه ہے رر رر o‏ 
«فعالیت ۹ 
٠‏ ۱ ۲ ۱ : ۹ 
از الیافی که نامش در جدول زير ذکر شده. برای ہہ جه چیر ها استفاده می 
۳ وت 
- شود؟ 
" در این مورد در گروپ های تان بحث و مشوره کنید سپس نتایج ان را در جدول . 
- یاداشت و برای صنف تان گزارش دهید. 1 
8 3 
ه 
5 8 
e‏ € 
ê 8‏ 
9 ۹ 
ê 5‏ 
2 € 
و ےو ان و او وی و چا کے سے چ ھا ایا ی ی گے 


2 





افزار خیاطی 
در حرفة خیاطی داشتن افزار 9 وسایل خیاطی مانند: میز خیاطی. الات اندازہ کی 
ماشین خیاطی. اوتو و کتلاک های مختلف سیب می شود که لباس های زیباء مطابق 


٦‏ میز خیاطی: با استفاده از میز خیاطی 
می توان به سهو لت فعالیت های مانند: 
برش» دوخت و اوتو کاری نمود. میز خیاطی 
در حدود 2-1۰۰ ۱۲۰ سانتی متر ارتفاع دارد 


که در سطح ان جائ برای گذاشتن ماشین 


خیاطی ودر کنار ان روک ها برای گذاشتن 





و جود دارد. 


ساده ترین ماشین خیاطی دستی در شکل (۶-۴) نشان داده شده که صرف می تواند 


بخیه نماید. امروز ماشین های دوخت برقی وجود دارد که می توانند دوخت های 


شکل (۶۰۴) میز خیاطی 


مختلف؛ مانند: گلدوزی. د کمه دوزی» دوخت زیگزاگ» پس دوزی و ... را انجام دهد. 





شکل (۶-۴) ماشین خیاطی 





سوزن ماشین خیاطی صرف برای دوختن تکه و چیز های نازک و لطیف طرح و ساخته 
شده است نباید چیز های دیگر را در زیر سوزن ان قرار داد. ممکن است این کار سبب 
شکستن سوزن وخراب شدن ماشین شود. درهنگام کار با ماشین خیاطی در خانه توجه 


داےے ا سیل کہ اط2ا وما دست ا ن ااا و د 
بانب : سین لر : لر 





بعدا توسط سوزن بالای خط کشیده شده کوک 
بزنید و سپس آن را با ماشین بدوزید. در این 
مرحله لبه دستکول را به اندازة ۵ سانتی متر قات 
نموده بعد از کوک زدن با ماشین آن را بدوزید. 
وسط عرضی دستکول را با فیته اندازه گرفته 
و نشانی کنید وبه دو طرف نشانی به اندازۂ ۵ 


سانتی متر دو نشانی دیگر ایجاد کنید که البته 














این دونقطه برای دوختن دسته های دستکول 


۰+ 
۰ 


پشت. ماشین کنید سپس ان را در لبه دستکول 











در نقاط نشانی سده بدوزید. در اخیر دستکول دوحته 


شما می توانید به عوض تکه از پلاستیک نرم و خوش 
رنگ نیز دستکول بدوزید. 
۳- دوخت بکس دستی 
وسایل مورد ضرورت: نکة جیر به رنگ دلخواه به اندازه ۱۳۳۹۵۲ سانتی منره سرش 


۱- مستطیلی به اندازۂ ۲۲*۵۲ سانتی مترترسیم 
و رس های آن را ( 6 ٥‏ 2) نام گذاری نمایید. 





از نقاط ( عو ) به اندازة ۲۱ سانتی متر بالا روید 
و نقاط(172 و (1) را مشخص کنید. 

۲- از نقاط (. و ٩‏ 00۰) به اندازة ۱ سانتی متر 
خارج شوید و موازی به خط (11.01) دو خط 0ط 
و 7× را رسم کنید. 

۳- از نقطه 2 به اندازة ۵ سانتی متر داخل روید 
و نقطه ظ را ۳ از نقطه 1 به اندازة 





1 سای داز سم ا ا 
خط نقطه چین رسم کنید. 
۳- از نقاط 5 و ۲ به اندازۂ ۲,۵ سانتی متر بالاروید 

آن را به نقطه 0 وصل کنید . سپس نقطه ا را 





به شکل گول دیزاین کنید. 
۵- قسمتی که دارای رنگ تیره است ازخط 110 و 60 به سمت پشت قات نموده اوتو 
و سپس سرش کنید. 

۶ قسمتی که از خط 5۲ جدا می 
شود قات کنید و بدا برای بستن آن 
دکمه با هر وسیلة دیگر که علاقه 
دارید استفاده نمایید. 


شده را با فیته های خوش رنگ 





بافت با کرشنیل 
کرشنیل میلة فلزی است که یک انجام مانند شکل (۶-۵) دارای جری کوچک 


است تا بتوان توسط ان ۱ ۱ 


دارای شماره های مختلف ۱ 

است که متناسب به قطر 

تار انتخاب می شود. هرچند . . 

شماره کرشنیل بالاتر باشد 

نازک تر و هرچند شماره ۱ ۱ 

انث شکل (۶-۵) کرشنیل 











پایین تر باشدء ضخيم تر 





اصول بافت با کرشنیل 

کرشنیل را بین انگشت شست و انگشت شهادت دست راست تان محکم بگیرید. تار 
را در دست چپ مانند شکل(۶-۶ الف) نگه داشته و مانند شکل(۶-۶ ب) به وسیله 
کرشنیل اولین حلقه زنجیره را ببافید. و به اندازه یی که ضرورت دارید طول زنجیره را 


ادامه دهید. 





بعد از تکمیل قطار اول دوباره تار را مطابق شکل(۶-۷ الف) روی کرشنیل دور داده 
و نوک کرشنیل را از زنجیره آخری عبور داده و مانند شکل (۶-۷ب) تار را با نوک 
کرشنیل از دو حلقه روی کرشنیل بگذرانید و این عمل را مانند شکل (۶-۷ ج) تا اخیر 
این قطار ادامه دهید. 

هرگاه قبل از فرو بردن کرشنیل به داخل زنجیره قبلی یک زنجیره دیگر مانند شکل 
(۶-۷ الف) بسازید سپس کرشنیل را داخل زنجیره فرو برید در این صورت بافت حاصله 


زیاد مترکم 9 نخواهد بود. 


سے 





در این صورت عرض پارچه بافته شده کوچک شدہ می رود و برعکس هرگاه در یک 
زنجیرہ قطار قبلی دو زنجیرہ در قطار جدید ایجاد نمایید عرض پارچه بیشتر شده می 
رود. هرگاه اولین زنجیرہ و اخرین زنجیرہ در قطار اول را باهم وصل نمایید و بافت را با 
اصولی که تذکر یافت ادامه دھید در این صورت پارچه به شکل گول شکل می گیرد. 









کار عملی ( بافت یک لیف) ا 
مواد ضرورت: کرشنیل و مقداری تار نخی یا تار جاکت بافی(تار 1 کا 
آون). 

طرز العمل: قطار اول را بزرگتر از طول محیط بند دست تان زنجیره 
ببافید سپس سر واخر زنجیره ها را باهم وصل کنید. 

در ادامه بافت در هر قطار دو دانه(زنجیره) در دو طرف هر قطار 
1 تا این که طول لیف الی بند دوم انکشت شست تان برسد. 

سپس در هر قطار یکدانه کم کنید تا طول لیف الی بند دوم انگشت شهادت تان برسد. بعدا 
با فت را بدون اضافه کردن و کم کردن دانه. ادامه دهید تا برابر به طول دست تان برسد. در 


ا ا ای و را ۱ 





خلاصة فصل 
تکه ها از الیاف بافته شده است. خواص تکه به خواص الیافی بستگی دارد که از آن بافته شده 
است. 
الیاف رشته های باریک مو مانند است که ابتدا آن را به تار های با ضخامت و رنگ های مختلف تبدیل 
می کنند سپس از آن تکه می بافند. 
الباف طبیعی: الیاف طبیعی به سه دسته تقسیم می شود: 
الف - الیاف نباتی مانند: پنبه. کتان و کنف( کنف الیافی است که از آن تار بوری ساخته می شود.) 
ب - الیاف حیوانی مانند:پشم. ابریشم و مو. 
ج- الیاف معدنی مانند: پنبة نا سوز. طلا وغیرہ. 
الیاف مصنوعی: الیاف مصنوعی توسط انسان با استفاده از مواد موحود در طببعت ساخته شده است 
مانند: نایلون و ریون. 
در حرفه خیاطی داشتن افزار و وسایل خیاطی مانند: میز خیاطی. آلات اندازه گیری. ماشین خیاطی. 
اوتو و کتلاک های مختلف سبب می شود که لباس ها زیباء مطابق اندازه و صاف دوخته شود. 
با استفاده از میز خیاطی می توان به سهو لت فعالیت های مانند: برش دوخت و اوتو کاری نمود. میز 
خیاطی در حدود ۱۰۰- ۱۲۰ سانتی متر ارتفاع دارد 
ساده ترین ماشین خیاطی دستی صرف می تواند بخیه نماید. امروز ماشین های دوخت برقی وجود 
دارد که می توانند دوخت های مختلف مانند: گلدوزی. دکمه دوزی. دوخت زیگ زاگ. پس دوزی و 
۰ را انجام دهد. 
کرشنیل میلة فلزی است که یک انجام آن) دارای جری کوچک است. 
کرشنیل دارای شماره های مختلف است که متناسب به قطر تار انتخاب می شود. 


۷۲ 


معماری 


به نظر شمایک معمار ماهر کدام مهارت های حرفوی را باید کسب کرده باشد؟ 

در قدیم مواد ساختمانی اکثر خانه ها خیلی ابتدایی بود که در برابر نم و رطوبت. 
مقاومت کافی نداشتند؛ اما استفاده از مواد مختلف دیگر مانند: خشت. سمنت. آهن. 
قیره چوب. سنگ های طبیعی و مصنوعی و همچنان پیشرفت در طراحی و دیزاین 
تعمیرات باعث ایجاد شیوه های جدید در صنعت خانه سازی و اعمار ساختمان های 
مستحکم و با امکانات بهتر شده است. برای یک معمار لازم است که علاوه بر چگونه گی 
انجام کار های معماری با خواص مواد ساختمانی آشنایی کامل داشته ونحوۂ استفاده از 
مواد متذ کره را خوب بداند تا بتواند 
از مواد ساختمانی گوناگون در کار 
های ساختمانی استفاده نماید. 
شما در صنف قبلی مشخصات و 
به کار گیری برخی از افزار کار و 
مواد ساختمانی رامطالعه نموده 
اید. در این فصل در بارۂ مواد و 
مصالح ساختمانی و چند فعالیت 
دیگر حرفه معماری مانند: خط 


اندازی » سنگ کاری و خشت 

















مصالح ساختمانی 
هرگاه دیواری بسازيم که بین خشت های آن هیچ نوع مصالح استفاده نشده باشد. چه 
واقع خواهد شند؟ خرا؟ 

ساده ترین مصالح ساختمانی مخلوط خاک واب است. برای بلند بردن کیفیت مصالح 
ما گر سا سی سای سوه اتسار فد مسالی کی نے مات 
lC lG I‏ مات انم اه مه که 
ترکیدن گل تا حدی جلو گیری شود. مصالح ساختمانی که از مخلوط ریگ با سمنت و 
چونه ساخته می شود دارای مقاومت و چسپندہ گی بیشتر است. مصالح ساختمانی نظر 
به نوع و ترکیب آن انواع مختلف دارد که به عده یی از آنها اشاره می نماییم: 

۱- مصالح چونه 

لف- مصالح چونه و ریگ 

ب- مصالح چونه. سمنت و ریگ. 

ج- مصالح چونه ومیده گی خشت پخته. 

د- مصالح چونه. ریگ و میده گی خشت پخته. 

و- مصالح چونه و خاکستر. 

استفاده از مصالح چونه و ریگ وهمچنان چونه ریگ و سمنت بیشتر معمول است و از 


۰۰ 


ہم 


اج برای حشت کاری) سٹک کاری: پلستر 9 انکاف 9 کار های دیگر ساختمانی استفادہ 
نے موہ 

طرز هبه مصالح جونه ۹ ریک: برای ساختن این نوع مصالح ابتدا باید شيره جونه 
تهیه شود. به این منظور از بیرل یا حوضجۀ ساخته شده از خشت پخته استفاده می 
نمایند و چونة اب نارسیده را در ان قرار می دهند وبالای ان اب می ریزند و می 
گذارند تا جوش و خروش ان به پایان برسد بعدا انها را خوب زیرو رو می نمایند تا 
ذرات چونه در اب تا حد ممکن حل شود. این مایع ماست مانند را شيره چونه گویند. 
هرگاه از این مصالح برای پلستر کاری استفاده شود قبل از مخلوط کردن آن باریگک 
باید از جالی عبور داده شود تا دانه های جامد و حل ناشده چونه شامل مصالح نشود. 


۷۴ 





مقاومت ان .را بتر و عسلیه سحت دن( جوشی) آن. را سرع می سازف برای ٹیڈ این 
نوع مصالح ابتدا ریگ و سمنت را به صورت خشک باهم مخلوط می نمایند؛ بعدا شيره 
چونه را با آن خوب مخلوط نموده و استفاده می نمایند. تناسب بین اجزای جامد این 
نوع مصالح بستگی به نوع کار برد آن دارد؛ و لی اکثرا یک واحد چونه را با یک واحد 
سمنت و شش واحد ریگ برای ساختن این نوع مصالح در نظر می گيرند. آبی که در 
ساختن مصالح تعمیراتی استفاده می شود باید گل آلود یا چرب نباشد. 


یک نو مصالح ساختمانی که به عوض مصالح 
سمنت در زمان های قدیم بکار می رفت و از 
# سختی و مقاومت کافی بر خوردار بود ساروچ نام 
ناد سازیخ او بخلوط آببه چوزه و تاکرت یه 


سم 


می شد و از ان برای ساختن دیگ های حمام و 





تنوره اسیاب های که اب در ان به فشار بیشتر 
حرکت داشت استفاده می شد. 


خط اندازی تهداب 


جرا در خط اندازی تهداب باید دقت شود؟ 

یکی ازفعالیت های مهم ساختمانی خط اندازی تهداب است. در حین خط اندازی 
خط مستقیم ابتدا نقاط آغاز و انجام خط را اندازه نموده و میخ های رجه را در ان 
دو نقطه در زمین می کوبند بعدا تار رجه را بین میخ ها به صورت کش شده بسته 
می نمایند سپس در مسیر تار رجه بالای زمین چونه می ریزند و به همین ترتیب 
خط اندازی را تکمیل سی کنند تا در وقت کندن کاری یا کار های دیگر از ان استفاده 
شود. 

در هنگام خط اندازی قایمه بودن زوایای که از تقاطع دو خط به وجود می آید باید 





مشاهده و اندازه گردد تا زاوية بین آنها ٩۰‏ در جه باشد. تا زمانی که از صحت خط 
اندازی مطابق نقشه اطمینان حاصل نشود. نباید به کندن کاری آغاز گردد زیرا هرگاه 
خط اندازی مطابق نقشه و اندازه های ات صورت نگیرد فعالیت های بعدی به مشکلات 


جدی مواجه می شود. 


به معلومات تان بیفزایید 
بعضا معماران معلوم نمودن زاوية قایمه بین دو خط را از طریقه مثلث قایم الزاویه 
به شرح زیر استفاده می نمایند. 
تک .ےت 
برای خط انداری يا خشت کاری ہد 
اند به اندازۂ سه واحدطول(مثلا سه فت) 
دورتر در یک تار رجه و چهار واحد 
طول(چهار فت) در تار دیگر رجه اندازه 
و نشانی می کنند هرگاه فاصله بین این 
با هم ٩۰‏ درجه تقاطع دارند. 





کش و تباشیر, قایمه بودن دو دیوار صنف را به شیوه مثلث قایم الزاویه معلوم 


نمایید. برای سهولت می توانید طول خط کش را یک واحد طول قبول 


۷۳۶ 


۱ ۹ 





کندن کاری 

چرا برای سنگ کاری تهداب زمین را 
سنگ کاری تهداب باید بالای طبقه 
سخت زمین صورت گیرد. بنا بر این 
داد. موادی که از اثر کندن کاری انبار می 
دور تر از ساحه کار انتقال شود تا فعالیت های بعدی را اخلال نکند. 

اگرعمق ساحه که کندن کاری می شود از یک متربیشتر باشد. کندن کاری باید مطابق 
شکل (۷-۴) در دو طرف اندکی میلان دار 
صورت گیرد تا باعث لغزش خاک و ایجادخطر 
برای کار گران نشود وهمجنان نباید ماشین الات 
و موترهادر کنارساحه کندن کاری شدہ عبور و 
مرور ویا توقف نمایند؛ زیرا ممکن است وزن و 
لرزة انها باعث فرو ریختن ان ساحه گردد. شکل (۷-۴) کندن کاری میلان دار 


سنگ کاری 

جرا معماران در هنگام سنگ کاری هر پھلوی سنگ را قبل از نصب ان به دقت ملاحظه 
می نمایند؟ 

سنگ ها از نظر شکل متفاوت هستند و دقت بیشتر لازم است تا در وقت سنگ کاری. 
سنگ ها به شکلی چیده شوند که دارای کمترین خالیگاه باشند و ضمنا زیبا معلوم 
ضر لا ساسا EC MC‏ سنک مو اس 
بی قح اتی اہب کی ات دااع افکال سای و کے) دود واا 











شکل (۷-۳) 


شکل(۷۳۲)دیوارسنگی 
جنس سخت باشند (ریگی نباشند) در کشور عزیزما افغانستان از این 
نوع سنگ ها به رنگ های مختلف پیدا می شود. برای این که سنگ 
کاری مطابق اندازه صورت گیرد باید از رجه استفاده شود در سنگ 
کاری اکثرا از مصالح ریگ وسمنت استفاده می شود. نسبت بین ریگ 


و سمنت باید :۴ الی ۱ : ۵ (یک حصه سمنت و چهاریا بنج 


حصه ریگ) در نظر گرفته می شود و کوشۂ شود تا خالیگاه های 





تهداب به صورت افقی و عمودی به وجود می آید. به امتداد هم نباشند ( سنگ کاری بافت 
E‏ اش دای این که سنگ کاری لغزنده نباشد سنگ ها باید به صورت هموار گذاشتة 
شوند. سنگ های کوچک در طرف داخل و به زیرسنگ های بز رگ جیده شوند. عمودی بودن 
هگ ات او در سای ول مر دا سای کار سا 
ابترازو و پایپ لیول معلوم نمود. 


مایعات در حالت سکون در یک سطح هموار قرار می 
گیرند و شکل ظرفی که در آن قرار داده می شوند به 
افقی بودن سطح آنها تأثیری ندارد. 

آله یی که به اساس این خاصیت مایعات کار می کند 





ہم 


و در معماری از آن استفاده می گردد بانب لیول 
PPD)‏ اه شود با لا مشکل 


ی کارا تا داد اتا کے اگ 
سطوح یا نقاط استفادہ می شود. درشکل مقابل 
طرز کار و ساختمان پایپ لیول با استفاده از دو 
خط کش درجه دار نشان داده شده است. 








۶ مب مه کاری 


به نظر شما خشت کاری خوب چه مشخصات یا نشانی دارد؟ 


ح اعاحا سمل جح سا ار هی منظم و ا شدهر 
خشت کاری گویند. 

مراحل خشت کاری 

قبل از این که از خشت پخته استفاده شود آنها را باید 
به مدت نیم ساعت دربین آب گذاشت و يا بالای آنها 
آب پاشی نمود تا خوب آب جذب نمایند.این کار سبب 
می شود تا خشت در دیوار با مصالح بهتر جوش نموده و 
کن کاس اد سای ماه کے می 
دست پناه. کل ماله,تار رجه چکش, جال گونیا(کج), چوب گز زینه یا خوازه استفاده 
سے موم 

بعد از تھیة مواد و افزار کا مصالح براق خشت کاری آماده می گردد سپس با استفاده از 
نقشه اندازه های محل خشت کاری را معلوم نموده و تار رجه را به اندازۂ ضخامت دیوار به 





جات بالای سح ۱ سم 


شکل (۷-۳) اب بان 


قسم دو خط موازی مانند شکل (۷-۵) در موقعیت اولین قطار خشت کاری بسته می نمایند. 
هموار بودن محل خشت کاری را توسط آبترازو مشاهده 
و قبل از چیدن خشت های قطار اول, با انداختن مصالح, 
آن ساحه را افقی و هموار می سازند. در جریان خشت 
کاری لبه خشت ها مطابق شکل(۷-۵) بايد در دو طرف 
دیوار مماس به تار رجه باشند. این کار سبب می شود تا 
خشت ماک استای عطقم اجاندے 





شکل (۷-۵) خشت کاری دیوار 





۹ کا (۷-۶) با فت کے مه 
قطار اول باید با دوف 27 ٭٭ کے ہو جم گاری گردد. کے ہہ 





کوچک (مثلا"۰ ۵-۱ ملی متر) وجود داشته باشد تا مصالح 

در آن فرورفته وخشت ها را احاطه نماید. مصالح را در هر قطارتقریبا به اندازه اسانتی گر 
دور تر از کناره های بیرونی خشت ها هموار می گردد. این کار باعث می شود که پلستر به 
داخل درز های خشت کاری دیوار بیشتر نفوذ نماید. قبل از خشت کاری قطار دوم تار های 
رجه را به اندازۂ حاصل جمع ضخامت خشت و ضخامت مصالح بلند می نمایند. تا لبه بالایی 
جابجا می نمایند که درز های به وجود آمده بین دو خشت. توسط خشت قطار بالایی قطع 
شود. به این نیا بافت خشت گویند. به شکل (۷-۶) دیده شود. در حین خشت کاری معمار 
برآمده گی خشت ها را اصلاح نانيك 


کار عملی (طرز چیدن خشت ها در هنگام خشت کاری) 

طرز العمل: ساحة گوشة و هموار را در صحن حویلی مکتب تان برای تمرین 
خشت کاری انتخاب نمایید. ابتدا تار رجه رابه طول ۷۰سانتی متر به صورت 
دو خط موازی که با هم ۲۵سانتی متر( یک ونیم خشت) فاصله داشته باشند 
به اندازه ۶ سانتی متر متر بلند تر از سطح زمین در ساحه مورد نظر بسته 
سپس ساحه مورد نظر را با دست پناه هموار نمایید و در صورت ضرورت برای 
هموار کردن سطح زمین به عوض مصالح از خاک میده استفاده نمایید. 
انجام دهید که خشت ها مطابق شکل( ۷-۷) با هم بافت حاصل نمایند. 

به همین ترتیب خشت کاری را ادامه داده و عمود بودن دیوار خشتی کوچک 
7 توسط شاول در نقاط مختلف مشاهده 9 اصلاح نمایید. 








خلاصة فصل 
استفاده از مواد مختلف طبیعی و مصنوعی E‏ سم آهنء قیر چوب. سنگ های طبیعی و 
مصنوعی و همچنان پیشرفت در طرح و دیزاین تعمیرات باعث ایجاد شیوه های جدید در صنعت خانه 
سازی و اعمار تعمیرات مستحکم و با امکانات بهتر شده است. 
مصالح چونه: مصالح چونه آب نارسیده انوع مختلف دارد: 
الف - مصالح جونه و ریگ ب- مصالح چونه. سمنت و ریگ. ج- مصالح جونه ومیده گی خشت پخته. 
olk‏ ره مایت | ان اه اهر ۳ 
و گونیا لازمی است. درهنگام خط اندازی ٩۰‏ درجه بودن زوایای که از تقاطع خطوط به وجود می اید توسط 
سنگ کاری تهداب باید بالای طبقه سخت زمین صورت گیرد. بنا بر این کندن کاری زمین باید تا طبقه 
سخت زمین ادامه پابد. موادی که از اثر کندن کاری انبار می شود. در صورت عدم ضرورت به آن باید دور تر 
از ساحه کار انتقال شوند تا فعالیت های بعدی را اخلال نکند. نباید ماشین الات وموترها در کنارساحه کندن 
ی و یفاک ماد سح مات ۱ 
سنگ تعمیراتی مناسب» سنگی است که دارای اشعال کریستالی (تقریبا مکعبی) بودہ واز جنس سخت باشد 
«ریگی نباشند) در کشور عزیزما از این نوع سنگ ها زیاد پیدا می شود. در سنگ کاری اکثرا از مصالح ریگ 
وسمنت استفاده می شود. 
چیدن با جا به جا نمودن خشت همراه با مصالح در قطار های منظم به اندازۂ تعیین شده را خشت کاری 
گویند. رای اعمار دیوار های خشتی مستحکم و زیبا نخست باید توجه نمود که خشت های با کیفیت خوب 
و مصالح مات رام درد شا ارات ههار کت بح سا سب ایا اد مت جک سا 
دربین اب گذاشت یا بالای آن هااب پاشی نمود. در حین خشت کاری عمود بودن دیوار بالای سطح زمین 
۱- مصالح چونه انوا مختلف دارد مانند: 
الف- مصالح چونه و( ( ب- مصالح چونه و ( ( ج- مصالح E‏ دو( ( 
۲- قدمه های خشت کاری دیوار را لست نمایید. 
۲- سنگ مناسب تعمیراتی چه مشخصات دارد؟ توضیح نمایید. 
۴- سنگ کاری تهداب بالای کدام قشر سطح زمین باید انجام شود؟ چرا؟ 
۵- با یک معمار محل تان مصاحبه نموده و این سوالات رایا وی مطرح تارب 
الف- حرفه معماری را جگونه اموختید؟ 
ب- در جریان کار کدام کات حفاظتی را در نظر می گیرید؟ 


۸۱ 





